Safexpert 8.1

Produktinformation

fl Safexpert

Ausgabestand: 1.2.2012

Sehr geehrte Safexpert Anwender!

Seit dem 1. Februar 2012 steht Safexpert 8.1 zur Verfligung. Die wichtigsten
Neuerungen gegeniiber der Vorgangerversion 8.0 sind:
Anpassung an die Anderungen der Maschinenrichtlinie
2009/127/EG (Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden).
Alle Versionen ab Safexpert 3.1 kbénnen upgedatet werden.
Optional steht der Oracle Connector zur Verfiigung.

Update von Safexpert 7.1 oder einer friheren Versio n

Bei Safexpert 8.x handelt es sich um eine neue Generation von Safexpert.
Wir haben in besonderer Weise darauf geachtet, dass der Umstieg fur
bestehende Anwender sehr leicht mdglich ist.

Die neue Generation verfiigt jedoch tber eine komplett neue, an den
aktuellen Windows Standard angepasste Benutzeroberflache, sowie einige
neue Funktionen, die das sicherheitstechnische Projektmanagement in
besonderer Weise erleichtern werden, wie zum Beispiel:

die neuen Aktualitatschecks

die noch bessere Strukturierbarkeit von Maschinenanlagen

die branchenspezifischen Anpassungsmaoglichkeiten nach C-
Normen.

Achtung! Wichtig!
Um die kontinuierliche Arbeit an bestehenden Projek  ten nicht
unabsichtlich zu stéren, beachten Sie VOR dem Updat e UNBEDINGT,
das Dokument ,Update Checkliste".
Download unter: www.ibf.at/download
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1 Die wichtigsten Neuerungen in Safexpert 8.x

Die neue Generation

Bis zur Vorgangerversion 7.1 wurde Safexpert auf Visual FoxPro entwickelt.
Die Version 8.x ist eine komplett neue Generation und wurde ausschliel3lich
auf C# (DotNET) entwickelt.

Die mehr als 15-jahrige Erfahrungen unseres gesamten Beratungs- und
Entwicklungsteams, hunderte Kundenwiinsche und die Ergebnisse
zahlreicher Experten- und Entwicklungsmeetings mit namhaften Kunden
sind in die Entwicklung dieser neuen Generation von Safexpert
eingeflossen. Dadurch wird Safexpert einen neuen Maf3stab im
sicherheitstechnischen Projektmanagement setzten. Nattrlich freuen wir uns
weiterhin Gber Anregungen aus der Praxis!

Anwenderfreundlichkeit

Safexpert Projektmanager

Kontextmeniis sind durchgéangig tber die rechte Maustaste verfligbar.
Mehrere Projekte kdnnen parallel in mehreren Fenstern gedffnet werden

Per Drag and Drop kénnen an verschiedenen Stellen Daten kopiert oder
verschoben werden.

Fotos kdnnen an verschiedenen Stellen (z.B. in der Risikobeurteilung)
verknipft oder eingebettet werden

Die Mitarbeiterverwaltung wurde erweitert: Es kdnnen jetzt u. a.
Benutzerrechte in Rollen zusammengefasst werden. Zusatzlich kdnnen
fur Mitarbeiter, Abteilungen oder Standorten Zugriffsberechtigungen auf
Projekte vergeben werden.

Alle zu erledigenden Téatigkeiten des CE-Leitfadens werden direkt im
Projektmanager angezeigt.

Die Statusauswertung der noch offenen Punkte im gesamten Projekt ist
jetzt direkt im Projektmanager immer aktuell sichtbar — es muss keine
eigene Auswertung mehr aktiviert werden  maximale Ubersicht, v. a. in
Anlagenprojekten!

Wie bisher erfolgt beim Start von Safexpert eine automatische
Auswertung, welche Mitarbeiter in welchen Projekten noch offene Punkte
haben. Der neu entwickelte Safexpert Reminder erinnert jetzt auch per E-
Mail oder Popup-Fenster an offene Punkte, selbst wenn Safexpert nicht
gestartet wurde!

Besonders interessante Neuigkeit: Beim Offnen eines Projekts priift
Safexpert, ob die angewandten Normen zum geplanten Datum des
Inverkehrbringens noch Konformitatsvermutung besitzen. Safexpert blickt
somit in die Zukunft!

Strukturierung von Anlagenprojekten

Projektmanager B

- Anlage 1
- Projektstruktur
----- Schisitmaschine
Schleifmaschine <—> Entnahmeroboter

Anlagenprojekte kénnen wie bisher aus Unterprojekten und Modulen
Ubersichtlich strukturiert werden. Neu ist:
o die Unterprojekte kénnen jetzt wahlweise verlinkt oder
eingebettet werden



Risikobeurteilung

NormManager

0 zwischen den Unterprojekten oder Modulen kénnen
Schnittstellen definiert werden, fiir die gesondert
Risikobeurteilungen vorgenommen werden.

Die Projektstruktur wird jetzt direkt im Projektmanager in Baumstruktur
angezeigt und bearbeitet.

Gefahrenstellen und Lebensphasen kdnnen beim Anlegen des Projekts
vorab definiert und spater, z. B. wahrend der Risikobeurteilung bearbeitet
oder erweitert werden. Wenn die Risikobeurteilung als ,erledigt* markiert
wird, wird automatisch geprift, ob alle Gefahrenstellen und
Lebensphasen bearbeitet wurden.

MafRnahmen kdnnen miteinander verknlpft werden: Dadurch kann eine
MafRnahme zur Beseitigung mehrerer Gefahrdungen als geeignet erklart
werden.

Die Texte in den Gefahren- und MaRnahmenbeschreibungen sind jetzt in
einem RTF-Editor formatierbar. Tabellen und Fotos kdnnen eingefligt
werden.

Die Gefahrdungsliste nach EN ISO 12100 ist in Baumstruktur aufgebaut
und in Gefahrdungen (maogliche Folgen) und Gefahrdungsereignisse
gruppiert.

Besonders interessante Neuigkeit: Querverweislisten kdnnen jetzt
eigenstandig gepflegt und aktualisiert werden. Die Verknupfung zur
Gefahrdungsliste erfolgt mittels Globaler Safexpert Identifier (GSI).

Dadurch kénnen auch eigene Dokumente, wie z. B. Werknormen oder
Konstruktionshandbiicher sehr einfach als Querverweise zur
Gefahrdungsliste hinzugefiigt werden.

Die Risikobeurteilung kann nach Querverweisen strukturiert und
dargestellt werden. Dadurch kénnen branchenspezifische
Querverweislisten nach C-Normen hergestellt werden, die bei der
Risikobeurteilung und Risikominderung signifikanter Gefahrdungen in
besonderer Weise unterstitzen.

Die Verwaltung und Aktualisierung von Querverweislisten erfolgt, so wie
bisher die Normenaktualisierung, direkt Gber den Safexpert Live Server.
Eine Anderung der Gefahrdungsliste ist davon unberiihrt.

Besonders interessante Neuigkeit: Fir jede MalRnahme kann jetzt
definiert werden, welche Normen- oder Richtlinienabschnitte fiir die
Lésung herangezogen wurden. Im Rahmen des Aktualisierungslaufs wird
automatisch gepriift, welche einzelnen MaRnahmen zwischenzeitlich
womdglich nicht mehr dem Stand der Normung entsprechen.

Der NormManager kann jetzt immer gedffnet bleiben.

Angewandte Normen kénnen direkt per Drag and Drop in das Projekt
Ubernommen werden.

Dokumente im Volltext (z. B. Normen), kdnnen jetzt direkt in der
Datenbank gespeichert werden. Dadurch kann Safexpert jetzt als reine
Client-Serverapplikation im Unternehmensnetzwerk betrieben werden.

Berichte, Ausdrucke und Exporte

Komplett neuer Reportgenerator mit individuellen
Anpassungsmadglichkeiten.

Zusatzlich zum Ausdruck der Risikobeurteilung nach Gefahrdungen,
Gefahrenstellen oder Lebensphasen kann der Ausdruck jetzt auch nach
Querverweisen erfolgen.

Alle Ausdrucke kdnnen jetzt auch nach Word (RTF), Excel, PDF oder in
Textdateien erfolgen. Zusatzlich bestehen eigene Exportfunktionen in
diese Dateiformate.

Alle in einem Projekt verkniipften oder eingebetteten Unterprojekte
kénnen mit einem Befehl zentral gedruckt werden.

(c) IBF-Automatisierungs- und Sicherheitstechnik GmbH — www.ibf.at Seite 3von 13



Hinweis: Da in Safexpert 8.x ein neuer Berichtsdesi  gner implementiert
wurde, ist es nicht méglich, eigene Berichtsvorlage n aus einer frilheren
Version zu Gbernehmen. Alle Systemberichte, die in Safexpert 7.0
vorhanden waren, sind auch in 8.x wieder vorhanden.

Pruf- und Abnahme-Assistent (PAA):

Komplette Neuentwicklung mit angepasster Benutzeroberflache

In Projekten selbst erstellte Priflisten kénnen als Vorlagen gespeichert
werden.

Fotos kdnnen sowohl in Priflisten als auch in den Beschreibungen der
Prufergebnisse eingefligt werden.

Verwaltung und Aktualisierung der Priflisten Gber den Safexpert Live
Server.

Betriebsanleitungs-Assistent (BAA)

Client Update

Hinweise fiir die Betriebsanleitung sind jetzt direkt in den Detaildaten zu
einer Maf3nahme ersichtlich.

Zusatzlich zu Silent Installations wird beim Start von Safexpert jetzt
automatisch uberprift, ob am Server eine neuere Version verfigbar ist.
Das Update am Client kann direkt durchgefiihrt werden.

Safexpert Aktualisierungs-Assistent (Internet Updat es)

Sonstiges

Neben der Aktualisierung des NormManagers erfolgen ab sofort auch
diese Aktualisierungen direkt via Internet:

Safexpert Updates
Gefahrdungslisten
Querverweislisten

Priflisten
Betriebsanleitungs-Vorlagen
Safexpert Handbuch
Sistema-Schnittstellenkonfiguration
(System)-Berichtsvorlagen
Lizenzierung
Piktogrammbibliotheken

Safexpert priift via Internet, ob neue Safexpert Updates, Servicepacks
oder Lizenzerweiterungen verfugbar sind. Der Download und die
Installation erfolgt ebenfalls via Internet.

Safexpert 8.x wurde komplett in Unicode entwickelt. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung fur zukiinftige Erweiterungen in Hinblick auf
Schriftzeichen weiterer Schriftkulturen und Zeichensysteme.

Die gesamte Entwicklung wurde objektorientiert in professionellen
Schichtenmodellen (Datalayer, OR-Mapper, Business-Logik-GUI)
entwickelt und modularisiert. Der Datenzugriff erfolgt Gber ein
Datenbankframework und einen speziell entwickelten OR-Mapper.

Safexpert 8.x wurde optimiert fir 32- und 64-Bit Betriebssysteme.



2 Details zu einigen Neuerungen (Auszug)

2.1 Neue Benutzeroberflache — einfache Bedienung

Zwei Aspekte stellen die Entwickler von Softwaresystemen vor besondere
Herausforderungen: Einerseits soll das System einfach zu bedienen sein
und andererseits sollen alle wichtige Funktionen verflgbar sein, die fir eine
professionelle Arbeit bendtigt werden.

Um beide Ziele zu erreichen, wurde die Safexpert 8.x Benutzeroberflache
nach bewéhrten Standards komplett neu gestaltet.

Riskobeurteiung : Schie - Benutzer: Mustermann ——

Aktuelle Auswahl

n prifen | 2

. JE
P\kmgrammhste smdmsee
&R Grenzen der Maschine

# Ausschneiden | |/
G

Ales auswahien

CE-eitfaden Risikobeurtsiung Prifungen | X projekhistorie Speichern Drucken
wmen | -

iobeurteing [ | Querverueise o &
Scheifmaschine SL 1 1 Kopfinformation: Fiter: Allgemein (6) -
- Projektstruktur -, raumiiche und zeftiche Grenzen
s pr < i e il |
Weggeschleudert werden Gefahrdung tittauf: & Ja " Nein © Vielleicht o Dokumente
Gefahrenstele: [ +] @A :E lmfs“:k 2
nhang
Lebensphase: [ +| || By =B 200626
Anhang I, 6.

43
efabrdng 5.1(1) -Mechanische Gefahrdungen [ 1.3 - Quetec g ) :E Etrpyym

Gefahrenbeschreibung: -
@ cg EN150 12100-1:2003-11
— B o8 mvso mimo2m0rss

Vatinshmen B =B eniso MuiL207
4 Motatme at Reia/ Tbele A1)

rtgungskontrolle durchfifren
8. EG-Kanformita - bz, Enbaverkarung dr..
- g Allgemeine Projektaufgaben

[2] -~ Priifungen / Abnahmen

| Projektstruktur

[r—— = 8
B Diverse Lebensphasen
B Instanchaltng
B Normalbetrie

(133113

B Reinigung

B Wartung
Beschleunigung/Abbremsung;
spitze Tele;
Annzherung emes s\d’v bewegenden Teils an T
schneidende TE\\E
elastische Elemente; oy H———

herabfallende Gegenstande;
Schwerkraft [Eesvawmen:e Enevgwe?
Hohe gegentber dem B

Hochdruds;

fehlnde Stadfestgear sichaht;
kinetische Energ

Semeqlchkt dor Maschine:

sich bewegende Teie;

Toterands Tell; -

Protokolle

L]

Benutzeroberflaiche Safexpert 8.x

(1) Hauptmenl
(2) Symbolleiste fur Schnellzugriff auf bestimmte Funkt ionen
(3) Multifunktionsleiste
Beinhaltet Gruppen mit Befehlen oder Funktionen.
(4) Projektmanager
Regiezentrum und Uberblick zum Projektstatus

(5) Projektregister mit diversen Daten zum gedffneten Projekt,
zum Beispiel:
» Projektdaten
* CE-Leitfaden
* Risikobeurteilung
» Prif- und Abnahme-Assistent
» Betriebsanleitungs-Assistent
» Piktogrammliste
» Protokollverwaltung
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2.2 Safexpert Informationssystem

Safexpert bietet an diversen Stellen kompakte Informationen, die zur
Bearbeitung des jeweiligen Punktes von Interesse sein kdnnen:

Einstufung des Erzeugnisses

Unterliegt das Erzeugnis der MRL 2006/42/EG? ™ Mein f_t“'}

Wie ist das Erzeugnis im Sinne der MRL einzustufen?

™ Maschine Unterliegt das Produkt der Richtlinie?
£ Auswechselbare Au @ siche Maschinenrichtinis 2006 /42/EG:
" Sicherheitsbauteil Artikel 1: Anwendungshereich

Artikel 2 Begriffehestmmungen

" Lastaufnahmemittel
" Ketten, Seile oder G
" abnehmbare Gelenl
" Unvollsténdige Mas LE] 2006/42/EG Artikel 1 %

Verweis auf Normen/Richtlinien
B 2006/42fEG Artiel 2

Fallt das Erzeugnis unter Anhang IV der MRL? % 13 ( Nein @)

Safexpert Informationssystem

2.3 Projekte verwalten

Safexpert verfugt Uber eine komplett neue Projektverwaltung mit
komfortablen Filter- und Gruppierungsfunktionen:

Aktionen

Filter: Allgemein {18) ~ | {4} Neues Projekt anlegen 3 Projektimportiersn i ruppierungsbereich ausblenden [

[ otk Prookperten

Excel Ansicht: || Sortieren —
Anzeigen: Alle ~ Export - || 2K Projektloschen (55 Projektmitarbeiter definieren | Standard « ~ | Spalt=nenstslungen -

Vorlage Projekimummer Projektbezsichnung 4 | Geplantss Datum des Inverkehrbringens Angelegt van Erledigt
C PRI-1995-05-00005 Glue Gantry System Steele Marc
PRI-2008-05-00004 Maschine 1 Mustermann Otto
PRJ-2008-05-00005 Maschine 1.1 Mustermann Otto
PRI-2008-05-00006 Maschine 1.2 Mustermann Otto
PRI-2008-05-00010 Maschine 1.2.1 Mustermann Otto
PRI-2008-05-00011 Maschine 1.2.2 Mustermann Otto
PRI-2008-05-00012 Maschine 1.2.3 Mustermann Otto
PRI-2008-05-00007 Maschine 2 Mustermann Otto
PRJ-2008-05-00008 Maschine 2.1 Mustermann Otto =
PRI-2008-05-00003 Maschine 2.2 Mustermann Otto
PRI-2011-04-0003 Schleifmaschine 133 11.04.2011 Mustermann Otto
PRI-2011-03-0008 Schleifmaschine 377 A 31.03.2011 Mustermann Otto
PRI-2011-03-0005 Schleifmaschine SM 123 4 28.03.2011 Mustermann Otto
PRI-2011-03-0006 Schleifimaschine SM 133 4 28.03.2011 Mustermann Otto
7 PRI-2011-03-0007 Schieifmaschine SM 134 4 28.03.2011 Mustermann Otto
B PRJ-2010-01-00001 Seminarbeispiel - Stationére Schleifmaschine 201... |/ 01.02.2010 Mustermann Otto

- |
oK | | Abbrechen | |

Safexpert Projektverwaltung

Sollte das geplante Datum des Inverkehrbringens Uberschritten sein wir dies
durch einen Warnhinweis angezeigt: a



2.4 Aktualitatsprifungen

Beim Offnen von Projekten des Projekts nur dann angezeigt, wenn die
verwendete Gefahrdungsliste am Safexpert Live Server zwischenzeitlich
verandert wurde.

@ Prfungsergebnisse

Aktionen
(== Ausschneid
Fiters Algemein (1) - 'ﬁb =Tl it ae
. [} Kopieren
Export - Alles auswahl
Prifung
» [E) Verwendet= Vorlagen auf Anderungen uberprufen
o Feld Wert vor finderung Geandert von am Anderungsinformation | Aktion Nicht mehr ben... | Wertnach Anderung 2|
»| & Bibliothek: EN 150 12100:2010 (Version 1.2.2011)
& Objekt: Material-/ Substanzgefahrdungen
Bezeichnung Material-/ Mustermann Otto 26.02.2011 08:07 Geéndert Material-/
Substanzgefshrdungen B Axtualisieren ] Substanzgefshrdungen
(Gefahrengruppe)
@ Objekt: Elektrische Gefihrdungen
Elektrische otto 26.02.201108:07 Geandert y - Elektrische Gefahrdungen
Cetleninree B Axtualisieren ]
8 Objekt: im mit der
Bezeichnung  Gefahrdungsersignisse im Mustermann Otto 26.02.201108:07 Geéindert Gefahrdungsersignisse im
Zusammenihang mit der Zusammenhang mit der
Steverung B asiseren B Steverung
(Gefahrengruppe)
© Objekt: Schwingungsgefahrdungen
chwi 2 Otto 26.02.201108:07 Geandert = Schwingungsgefihrdunge
en (Gefahrenaruppe) B akualsiren B >
@ Objekt: Mechanische Gefahrdungen
Bezsichnung  Mechanische Mustermann Otto 26.02.201108:07 Gedndert Mechanische
Gefahrdungen ®  akualsieren ] Gefahrdungen -
| ok

Prufung auf Aktualitat der Gefahrdungsliste

Klicken Sie auf Aktualisieren , wenn Sie die Anderung in das Projekt
Ubernehmen maochten.

2.5 Einfache Suche und Verwaltung von Piktogrammen

Die Safexpert Piktogrammbibliothek wurde komplett Giberarbeitet. Neben den
komfortablen Filterfunktionen stehen auch sehr einfach bedienbare
Gruppierfunktionen zur Verfiigung. Dadurch ist z. B. auf eine Blick
ersichtlich, welche Warnschilder in der Bibliothek enthalten sind:

@ Piktogrmmmbibliothek

Aktionen

| Filter: Allgemein (38) - m |

k | Excel

Export ~

Bezeichnung Bibliothek Kurzbezeichn... | Zugrundeliegende Morm... & | Gl... %

@ Piktogrammgruppe: Rettungszeichen
& Piktogrammgruppe: Verbotsschilder

B Piktogrammagruppe: Warnschilder

Warnung vor optischer Strahlung Piktogrammbibliothek nach... # W09 BGV AB
‘Warnung vor Gasflaschen Piktogrammbibliothek nach... # W19 BGV AB
Warnung vor Gefahr durch Batterien Piktogrammbibliothek nach... # W20 BGV AB
> EWarnung wvor Quetschgefahr BGV AB -
Warnung vor Kippgefahr beim Walzen Piktogrammbibliothek nach... # W24 BGV AB =
Bezeichnung: Warnung vor Quetschgefahr |
Beschreibung: :|
Piktogramm: Kurzbezeichrung: W23 |
Piktogrammgruppe: |Warnsd’1ilder |
oK | |- Abbrechen .|

Piktogramme Ubersichtlich verwalten
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2.6 Projekt strukturieren

Safexpert bietet spezielle Funktionen, um auch bei Industrieanlagen oder
groReren Projekten den Uberblick zu bewahren.

- CE-Leitfaden - Maschinenrichtinie 2006/42/EG

Finzh ifiina dea Free innicasa

Anlagen werden aus Modulen (Unterprojekten) und Schnittstellen zusammengefiigt

Die Schnittstellen konnen sehr einfach zwischen den vorhandenen Modulen
definiert werden:

@ Schnittstelle definieren

ghlen Sie aus, zwischen welchen Modulen die Schnittstelle besteht:

Schnittstellenbezeichnung:

schleifmaschine <—> Entnahmerobater |

[ Ok || || Abbrechen || .

Zuweisung der Schnittstellen

2.7 Gesamtstruktur anzeigen

Im Register Projektstruktur wird immer nur die erste Ebene der Unterprojekte
angezeigt. Unterprojekte kénnten aber wiederum Unterprojekte haben.

Im Register Gesamtstruktur wird der gesamte Strukturbaum inklusive aller
Unterprojekte angezeigt:

Projektmanager Projektmanager

[:F:-I é Anlage 1
= - Projektstruktur
- Maschine 1
Maschine 1 <--> Schleifmaschine 0407
Maschine 1 <-- Maschine 2
Maschine 2
Maschine 2 <--> Schieifmaschine 0407
Schigifnaschine 0407 -G Motor + Getriebe
- CE-Leitfaden - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG {? Teilmaschine 1.3

- 1, Einstufung des Erzeugnisses ki
2. Anwendung von Richtlinien kidren

- 3, Mormenanwendung klaren
- 4, Risikobeurteilung durchfihren
- 5, Technische Unterlagen zusammenstellen

rojektstrukbr

Gesamtstrukbr

R 44

Zwei Ansichten: I5r'c-)jekts;t.f'uktur 'und Gesamfprojektstruktur



Sollte das geoffnete Projekt ein Unterprojekt eines anderen Projekts sein,
werden im Register Gesamtstruktur auch die Uibergeordneten Projekte
angezeigt.

2.8 Offene Punkte im CE-Leitfaden auf einen Blick

Alle zu erledigende Punkte des CE-Leitfadens werden im Projektmanager
angezeigt:

BEHL L CE-Leitfaden - Projekt: Forderband - Benutzer:

Projekte Bearbeiten Status MormManager System

Anzeigen: Alle ~ o lles aus
‘J, W | Alle i
Offene Punkte

Mur erledigte Punkte

-------------------- 3. Normenanwendung kldren

-------------------- 4, Risikobeurteilung durchfiihren

-------------------- 5. Technische Unterlagen zusammenstellen

-------------------- 6. Konformititsbewertungsverfahren fiir Anhang IV Erzeugnis kKaren
-------------------- 7. Interne Fertigungskontrolle durchfiihren

-------------------- 8, EG-Konformitats- bzw, Einbauerklarung drucken

Priifungen f Abnahmen

[ Projektstrukbr

-------- Endabnahme

Ubersicht (iber die erledigten und offenen Punkte im CE-Leitfaden

2.9 Branchenspezifische Risikobeurteilung nach C-No  rmen

Neben den bisher bereits verfligbaren Darstellungen der Risikobeurteilung
nach EN ISO 12100 bietet Safexpert 8.x zusétzlich die Darstellung nach
Querverweisen aus C-Normen. Dadurch ist es méglich, das in C-Normen
verfligbare, maschinenspezifische Know-how allen Konstrukteuren genau
zum richtigen Zeitpunkt punktgenau zur Verfugung zu stellen:
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Wichtige Informationen immer punktgenau griffbereit

2.10

Angewandte Normen

Zu jeder MalRnahme kann definiert werden, welche Normen bzw.
Normenabschnitte bei der Lésungsfindung angewandt wurden:

[ E Risikobeurteilung _|z|]

Querverweise = o

: ¥ 1= Kopfinformation:

Gefahrdung:
Gefahrenbeschreibung:

Beim Einlegen der Werkstiicke: Quetschen der Hande
zwischen den Klemmbalken.

Malinahmen:

|1 - Mechanische Gefahrdungen (Gefahrengruppe) / 1.3 - Qu

EEF 3
. 4 | Mafinahme | Art Risiko IN / OUT
| Schutztiir anbringen

) 2 Steuerungstechnische Positionsiiberwa. .. =

A

A\ Kategorie, PL, SIL...:

Angewandte Mormen: |Gkl =0 !

okumentnummer

- — =
| Titel | Abschnitt | Sprungziel

. Sicherheit von ... -_

I | g EM 13218:2002+A1:2008/AC: 2008 _Werkzeugmasc... 5.2.10 fd=5.2.10

fEM ISO 13349-1:2008

Filter: Allgemein (7] ~

[¥] Risiko hinreichend gemindert  Erklart [Mustermann Otto |am:  [04.05.2011 09:39:47)

E5 2006/42(EG
Anhang I, 1.3.7
Risiken durch bewegliche Teile

=5 2006/42/EG
Anhang I, 6.4.3
Zugang zum Lastirager

=5 EM 13218:2002 + AL:2008
53.2.10
Automatische Ladevgrrichtung

B =B Em13218:f002 +AL:2008

5.2.4

Einrichtungen gegln Zugriffin den

Wirkbereich

BY =5

18:2002 + A1:2008

Bl instandhaltung
B nNormalbetrieb
B wartung

fal elle i

43 Bearbeitungsraum
& Gesamte Maschine
/2 schleifscheiben

Angewandte Normen bei der Risikominderung einer konkreten Maf3nahme

Anhand dieser Daten fiihrt Safexpert beim Offnen von Projekten
Aktualitéatsprafungen durch und informiert die Anwender, wenn angewandte

Normen nicht mehr aktuell sind.



2.11 Schnittstellenrelevante Gefahrenstellen

Insbesondere in Zusammenhang mit unvollstandigen Maschinen kommt es
in der Praxis haufig vor, dass Gefahrdungen an bestimmten Gefahrenstellen
erst nach dem Einbau in eine andere Maschine abgesichert werden kénnen.

Safexpert bietet nutzliche Funktion, damit Gefaéhrdungen und eventuelle
MafRnahmen, die an den Unterprojekten bereits getroffen wurden, in den
Ubergeordneten Projekten verfligbar sind.

Dazu kdnnen Gefahrenstellen als ,schnittstellenrelevant” gekennzeichnet
werden. Wenn ein Projekt mit schnittstellenrelevanten Gefahrdungen in ein
anderes Projekt eingebettet oder mit diesem verlinkt wird, werden die
schnittstellenrelevanten Gefahrenstellen im ibergeordneten Projekt als
Gefahrenstellen angelegt:

Automatische Ubernahme schnittstellenrelevanter Gefahrenstellen aus Unterprojekten

2.12 Bilder anhangen

Beim Anhangen von Bildern wird entweder ein Link zu einer Bilddatei
hinzugefiigt oder die Bilddatei in die Datenbank eingebettet.

Link zu einer Bilddatei (oder einer anderen Datei) hinzufiigen

Anhéngen von Dateien ist zum Beispiel moglich:

— in der Risikobeurteilung an Gefahrenstellen und an Mal3nahmen
— im Prif- und Abnahme-Assistent an Priifpunkten
— in der Protokollverwaltung.
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Einstellungen fiir angehangte Bilder

Vor dem Ausdruck kann gewahlt werden, ob bzw. an welcher Stelle des
Berichts die Bilder gedruckt werden sollen:

Einstellungen, in welcher Weise angehéangte Bilder gedruckt werden sollen

2.13 Safexpert Aktualisierungs-Assistent

Safexpert Aktualisierungs-Assistent

Der Safexpert Aktualisierungs-Assistent unterstitzt Sie:

beim erstmaligen Einrichten und beim Aktualisieren der
Unternehmensfavoriten (Normen, Richtlinien, Gefahrdungslisten,
Priflisten, Querverweislisten,...

beim Update von Safexpert sowie
bei einer eventuellen Lizenzerweiterung (Upgrate).

Aktualisierungsinformationen zu Normen, Gefahrdungslisten, Querverweislisten,...



3

Inhalt

Speziell fur

Termine

Safexpert 8.x - Umsteigersschulung

Wie bereits erwahnt, haben wir bei der Neuentwicklung von Safexpert darauf
geachtet, dass sich Anwender friiherer Versionen rasch wieder zurecht

Der Besuch einer Safexpert 8.x Umsteigerschulung kann sich dennoch
lohnen, da die Einarbeitung in die neuen Features dadurch wesentlich
erleichtert und beschleunigt werden. Vor allem kann dadurch auch
vermieden werden, Fallstricke zu vermeiden.

Was sich nicht geandert hat und daher in gewohnter Weise
weiterhin zur Verfligung steht

Welche Méglichkeiten die neuen Systemeinstellungen bieten wie z.
B. Standortverwaltung, Zugriffsrechte auf Projekte,...

Wie Safexpert auf Basis von C-Normen branchenspezifisch an lhre

Unternehmensbedirfnisse angepasst werden kann:

- Uberblick: Risikobeurteilung nach der neuen Norm EN I1SO
12100:2010

- Zusammenhang von C-Normen mit EN 1SO 12100 und der
Maschinenrichtlinie

- Darstellung der Risikobeurteilung nach signifikanten
Gefahrdungen von C-Normen.
Der Aufwand fir Risikobeurteilungen lasst sich dadurch
maf3geblich reduzieren!

Neue Mdglichkeiten zur modularen Risikobeurteilung in
Anlagenprojekten: Strukturierbarkeit und Schnittstellenbetrachtung
mit automatischem Informationsfluss an Ubergeordnete Projekte.
Erweiterung des NormManagers zur weltweit zentralen Verwaltung
und Aktualisierung von Gefahrdungslisten, Priflisten und
Querverweislisten

Die neuen Aktualitdtschecks bei Normenanderungen bis auf die
Ebene der getroffenen MaRnahmen.

Wie die neuen Messenger-Funktionen tiber offene Aufgaben auch
dann informieren, obgleich Safexpert nicht gestartet wurde

Wie die neue Statusauswertungen dabei unterstiitzen, auch in
komplexen Anlagenprojekten den Uberblick iiber offene Punkte
oder Aufgaben zu bewahren

Neuerungen im Prif- und Abnahme-Assistent

Anlegen eigener Piktogramme in der Piktogrammbibliothek

Fotos in der Risikobeurteilung sowie bei Prifungen oder
Abnahmen anfiigen und drucken. Einbinden des Logos in
Ausdrucke.

Fragen und Diskussionen beleben den Schulungsablauf

Bestehende Anwender von Safexpert 7.1 oder friiher

Hinweis: Fir Neueinsteiger wird der Besuch der Safexpert
Anwenderschulung empfohlen!

Termine und Anmeldeinformationen finden Sie auf unserer
Homepage: www.ibf.at/seminare
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