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EUROPAISCHE KOMMISSION

Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfithrung der Richtlinie 2006/42/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG

(Vertffentlichung der Titel und der Bezugshummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2018/C 092/01)

Datum der Beendigung
) Erste der Annahme der
1 Bezugsnummer und Titel der Norm . - Referenz der ersetzten e
ENO (') Veroffentlichung Konformititsvermutung
(und Bezugsdokument) ABI. Norm fur die ersetzte Norm
Anmerkung 1
Typ-A-Normen

Typ-A-Normen legen grundlegende Begriffe, Terminologie und Gestaltungsleitsitze fest, die fiir simtliche Maschinenkategorien
anwendbar sind. Die Anwendung derartiger Normen fiir sich alleine reicht nicht aus, um die Ubereinstimmung mit den einschligigen
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie zu gewahrleisten, obwohl sie einen wichtigen Rahmen
fur die richtige Anwendung der Maschinenrichtlinie bilden und begriindet daher keine umfassende Konformititsvermutung.

1) 2 3) 4 ()
CEN EN ISO 12100:2010 8.4.2011 EN ISO 12100-1:2003 30.11.2013
Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestal- EN ISO 12100-2:2003
tungsleitsitze — Risikobeurteilung und Risiko- EN ISO 14121-1:2007
minderung (ISO 12100:2010) Anmerkung 2.1

Typ-B-Normen

Typ-B-Normen befassen sich mit bestimmten Aspekten der Maschinensicherheit oder bestimmten Arten von Schutzeinrichtungen, die
tiber eine grofle Bandbreite von Maschinenkategorien verwendet werden kénnen. Die Anwendung der Spezifikationen von Typ-B-
Normen begriindet eine Konformitdtsvermutung mit den hierdurch abgedeckten grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie,
wenn aus einer Typ-C-Norm oder der Risikobeurteilung des Herstellers hervorgeht, dass eine durch die Typ-B-Norm festgelegte technische
Losung fiir die betreffende Kategorie oder fiir das entsprechende Modell der Maschine angemessen ist. Die Anwendung von Typ-B-
Normen, die Spezifikationen fiir gesondert in Verkehr gebrachte Sicherheitsbauteile enthalten, ergibt eine Konformititsvermutung fiir die
betreffenden Sicherheitsbauteile hinsichtlich der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die durch die Normen
abgedeckt werden.

CEN EN 349:1993+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Mindestabstinde
zur Vermeidung des Quetschens von Korperteilen



IBF GmbH
Notiz
ACHTUNG! Dieser vom Redaktionsteam des CE-InfoService von IBF eingefügte Kommentar ist NICHT Inhalt des Originaldokuments!

20 Normen wurden in diesem Verzeichnis erstmalig veröffentlicht.
Zum vorhergehenden Verzeichnis sind 12 Normen entfallen.

Für Anwender des Safexpert NormManagers:

In der Internet Normendatenbank am Safexpert LiveServer wurden die Änderungen dieses EU-Amtsblatts bereits eingearbeitet. Führen Sie einen Aktualisierungslauf durch, um Ihre Unternehmensfavoriten zu aktualisieren.

CE-InfoService Redaktionsteam
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(1) 2 G) 4 ()

CEN EN 547-1:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Korpermafle des
Menschen — Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung
von Abmessungen fiir Ganzkorper-Zuginge an
Maschinenarbeitsplatzen

CEN EN 547-2:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Korpermafle des
Menschen — Teil 2: Grundlagen fiir die Bemes-
sung von Zugangsoffnungen

CEN EN 547-3:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Korpermafle des
Menschen — Teil 3: Kérpermafidaten

CEN EN 574:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltun-
gen — Funktionelle Aspekte — Gestaltungsleit-
sdtze

CEN EN 614-1:2006+A1:2009 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Ergonomische
Gestaltungsgrundsdtze — Teil 1: Begriffe und
allgemeine Leitsitze

CEN EN 614-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Ergonomische
Gestaltungsgrundsitze — Teil 2: Wechselwirkun-
gen zwischen der Gestaltung von Maschinen und
den Arbeitsaufgaben

CEN EN 842:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Optische Gefahren-
signale — Allgemeine Anforderungen, Gestaltung
und Priifung

CEN EN 894-1:1997+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Ergonomische An-
forderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir
Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

CEN EN 894-2:1997+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Ergonomische An-
forderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

CEN EN 894-3:2000+A1:2008 8.9.2009

Sicherheit von Maschinen — Ergonomische An-
forderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 3: Stellteile
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1) ) 3) (4) (5)
CEN EN 894-4:2010 20.10.2010
Sicherheit von Maschinen — Ergonomische An-
forderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 4: Lage und Anordnung von
Anzeigen und Stellteilen
CEN EN 981:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — System akustischer
und optischer Gefahrensignale und Informations-
signale
CEN EN 1005-1:2001+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Menschliche kor-
perliche Leistung — Teil 1: Begriffe
CEN EN 1005-2:2003+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Menschliche kor-
perliche Leistung — Teil 2: Manuelle Hand-
habung von Gegenstinden in Verbindung mit
Maschinen und Maschinenteilen
CEN EN 1005-3:2002+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Menschliche kor-
perliche Leistung — Teil 3: Empfohlene Kraft-
grenzen bei Maschinenbetatigung
CEN EN 1005-4:2005+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Menschliche kor-
perliche Leistung — Teil 4: Bewertung von
Korperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit
an Maschinen
CEN EN 1032:2003+A1:2008 8.9.2009
Mechanische Schwingungen — Priifverfahren fiir
bewegliche Maschinen zum Zwecke der Bestim-
mung des Schwingungsemissionswertes
CEN EN 1037:1995+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von
unerwartetem Anlauf
CEN EN 1093-1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 1: Auswahl der Priifverfahren
CEN EN 1093-2:2006+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 2: Tracergasverfahren zur Messung der
Emissionsrate eines bestimmten luftverunreini-
genden Stoffes
CEN EN 1093-3:2006+A1:2008 8.9.2009

Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 3: Priifstandverfahren zur Messung der
Emissionsrate eines bestimmten luftverunreini-
genden Stoffes
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1) ) 3) (4) (5)
CEN EN 1093-4:1996+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 4: Erfassungsgrad eines Absaugsystems —
Tracerverfahren
CEN EN 1093-6:1998+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 6: Masseabscheidegrad, diffuser Auslass
CEN EN 1093-7:1998+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 7: Masseabscheidegrad, definierter Auslass
CEN EN 1093-8:1998+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 8: Konzentrationsparameter des luftverun-
reinigenden Stoffes, Priifstandverfahren
CEN EN 1093-9:1998+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 9: Konzentrationsparameter des luftverun-
reinigenden Stoffes, Priifraumverfahren
CEN EN 1093-11:2001+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen —
Teil 11: Reinigungsindex
CEN EN 1127-1:2011 18.11.2011 EN 1127-1:2007 31.7.2014
Explosionsfihige Atmosphdren — Explosions- Anmerkung 2.1
schutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik
CEN EN 1127-2:2014 13.2.2015 EN 1127-2:2002 13.2.2015
Explosionsfdhige Atmosphdren — Explosions- +A1:2008
schutz — Teil 2: Grundlagen und Methodik in Anmerkung 2.1
Bergwerken
CEN EN 1299:1997+A1:2008 8.9.2009

Mechanische Schwingungen und Stofle —
Schwingungsisolierung von Maschinen — An-
gaben fiir den Einsatz von Quellenisolierungen
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(1)

2

G)

CEN

EN 1837:1999+A1:2009
Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrier-
te Beleuchtung

18.12.2009

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen —aus
Schalldruckmessungen —  Hallraumverfahren
der Genauigkeitsklasse 1 (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009
Anmerkung 2.1

30.4.2011

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen —aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genau-
igkeitsklasse 2 fur kleine, transportable Quellen
in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in
einem Priifraum mit schallharten Winden (ISO
3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009
Anmerkung 2.1

30.4.2011

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel
von Gerduschquellen aus Schalldruckmessun-
gen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir
kleine, transportable Quellen in Hallfeldern —
Teil 2: Verfahren fiir Sonder-Hallriume (ISO
3743-2:1994)

18.12.2009

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen —aus
Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren
der Genauigkeitsklasse 2 fur ein im Wesentlichen
freies Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene
(1SO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009
Anmerkung 2.1

30.4.2011

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genau-
igkeitsklasse 1 fur reflexionsarme Rdume und
Halbrdume (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009
Anmerkung 2.1

30.9.2012

EN ISO 3745:2012/A1:2017

Dies ist die erste
Veroftentlichung

Anmerkung 3

30.6.2018

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen —aus
Schalldruckmessungen — Hiuillflichenverfahren
der Genauigkeitsklasse 3 iiber einer reflektieren-
den Ebene (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2011
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CEN

EN ISO 3747:2010

Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerduschquellen —aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genau-
igkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in
einer halligen Umgebung (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Anmerkung 2.1

30.6.2011

CEN

EN ISO 4413:2010

Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicher-
heitstechnische Anforderungen an Hydraulikan-
lagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicher-
heitstechnische Anforderungen an Pneumatikan-
lagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustik — Angabe und Nachprifung von
Gerauschemissionswerten von Maschinen und
Geriten (ISO 4871:1996)

18.12.2009

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustik — Bestimmung der von Ventilatoren und
anderen Stromungsmaschinen in Kanile abge-
strahlten Schallleistung — Kanalverfahren (ISO
5136:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustik — Labormessungen an Schalldimpfern
in Kandlen — Einfugungsddampfung, Stromungs-
gerdusch  und  Gesamtdruckverlust  (ISO
7235:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie — Gefahrensignale fir offentliche
Bereiche und Arbeitsstitten — Akustische Ge-
fahrensignale (ISO 7731:2003)

8.9.2009

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel
von Gerduschquellen aus Schallintensitdtsmes-
sungen — Teil 1: Messungen an diskreten
Punkten (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel
von Gerduschquellen aus Schallintensititsmes-
sungen — Teil 3: Scanning-Verfahren der Genau-
igkeitsklasse 1 (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009
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2

G)

4

()

CEN

EN ISO 10326-1:2016

Mechanische Schwingungen — Laborverfahren
zur Bewertung der Schwingungen von Fahrzeug-
sitzen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen
(ISO 10326-1:2016, korrigierte Fassung 2017-
02)

9.6.2017

EN 30326-1:1994
Anmerkung 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO 11161:2007

Sicherheit von Maschinen — Integrierte Ferti-
gungssysteme — Grundlegende Anforderungen
(ISO 11161:2007)

26.5.2010

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Anmerkung 3

30.9.2010

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten — Leitlinien zur Anwendung der
Grundnormen zur Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009
Anmerkung 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten — Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten in einem im Wesentli-
chen freien Schallfeld iiber einer reflektierenden
Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrek-
turen (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009
Anmerkung 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten — Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter ~ Umgebungskorrekturen — (ISO
11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009
Anmerkung 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten — Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten aus dem Schallleistungs-
pegel (ISO 11203:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten — Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an an-
deren festgelegten Orten unter Anwendung
exakter Umgebungskorrekturen (SO
11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009
Anmerkung 2.1

30.11.2010
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CEN

EN ISO 11205:2009

Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Geriten — Verfahren der Genauigkeitsklasse
2 zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpe-
geln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten unter Einsatzbedingungen aus Schallinten-
sitditsmessungen (ISO 11205:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustik — Bestimmung der Schalldimmung von
Schallschutzkapseln — Teil 1: Messungen unter
Laborbedingungen (zum Zweck der Kennzeich-
nung) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustik — Bestimmung der Schalldimmung von
Schallschutzkapseln — Teil 2: Messungen im
Einsatzfall (zum Zweck der Abnahme und
Nachpriifung) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung lirmar-
mer Maschinen und Gerdte — Teil 1: Planung
(ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustik — Messung des Einfiigungsdimpfungs-
mafles von Schallddimpfern in Kanilen ohne
Stromung — Laborverfahren der Genauigkeits-
klasse 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustik — Messung der Schalldimmung von
Schallschutzkabinen — Messungen im Labor und
im Einsatzfall (ISO 11957:1996)

18.12.2009

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sicherheit von Maschinen — Bewertung und
Verminderung des Risikos der von Maschinen
emittierten Strahlung — Teil 1: Allgemeine
Leitsdtze

8.9.2009

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sicherheit von Maschinen — Bewertung und
Verminderung des Risikos der von Maschinen
emittierten Strahlung — Teil 2: Messverfahren fiir
die Strahlenemission

8.9.2009

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sicherheit von Maschinen — Bewertung und
Verminderung des Risikos der von Maschinen
emittierten Strahlung — Teil 3: Verminderung
der Strahlung durch Abschwichung oder Ab-
schirmung

8.9.2009
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CEN

EN 12254:2010
Abschirmungen an Laserarbeitspldtzen — Sicher-
heitstechnische Anforderungen und Priifung

26.5.2010

EN 12254:1998
+A2:2008
Anmerkung 2.1

30.9.2010

EN 12254:2010/AC:2011

CEN

EN 12786:2013

Sicherheit von Maschinen — Anforderungen an
die Abfassung der Abschnitte iber Schwingungen
in Sicherheitsnormen

28.11.2013

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mechanische Schwingungen — Flurforderzeu-
ge — Laborverfahren zur Bewertung sowie
Spezifikation der Schwingungen des Maschinen-
tuhrersitzes

8.9.2009

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomie der thermischen Umgebung — Be-
wertungsverfahren fir menschliche Reaktionen
bei Kontakt mit Oberflichen — Teil 1: Heife
Oberflichen (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomie der thermischen Umgebung — Be-
wertungsmethoden fiir Reaktionen des Menschen
bei Kontakt mit Oberflichen — Teil 3: Kalte
Oberflichen (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13753:2008

Mechanische Schwingungen und Stéfle — Hand-
Arm-Schwingungen — Verfahren zur Messung
der Schwingungsiibertragung elastischer Materia-
lien unter Belastung durch das Hand-Arm-System
(ISO 13753:1998)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13849-1:2015

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene
Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsitze (ISO 13849-1:2015)

13.5.2016

EN ISO 13849-1:2008

Anmerkung 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene
Teile von Steuerungen — Teil 2: Validierung (ISO
13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Anmerkung 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13850:2015
Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funk-
tion — Gestaltungsleitsitze (ISO 13850:2015)

13.5.2016

EN ISO 13850:2008

Anmerkung 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 13855:2010

Sicherheit von Maschinen — Anordnung von
Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annahe-
rungsgeschwindigkeiten von Korperteilen (ISO
13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.11.2010
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CEN EN ISO 13856-1:2013 28.11.2013 EN 1760-1:1997 28.11.2013
Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche +A1:2009
Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine Leit- Anmerkung 2.1

sitze fur die Gestaltung und Prifung von
Schaltmatten und Schaltplatten (ISO 13856-

1:2013)

CEN EN ISO 13856-2:2013 28.11.2013 EN 1760-2:2001 28.11.2013
Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche +A1:2009
Schutzeinrichtungen — Teil 2: Allgemeine Leit- Anmerkung 2.1

sitze fur die Gestaltung und Prifung von
Schaltleisten und Schaltstangen (ISO 13856-

2:2013)

CEN EN ISO 13856-3:2013 28.11.2013 EN 1760-3:2004 31.1.2014
Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche +A1:2009
Schutzeinrichtungen — Teil 3: Allgemeine Leit- Anmerkung 2.1

sitze fir die Gestaltung und Priifung von
Schaltpuffern, Schaltflichen, Schaltleinen und
dhnlichen Einrichtungen (ISO 13856-3:2013)

CEN EN ISO 13857:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde
gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen
mit den oberen und unteren Gliedmafen (ISO
13857:2008)

CEN EN ISO 14119:2013 11.4.2014 EN 1088:1995 30.4.2015
Sicherheit von Maschinen — Verriegelungsein- +A2:2008
richtungen in Verbindung mit trennenden Anmerkung 2.1

Schutzeinrichtungen — Leitsdtze fur Gestaltung
und Auswahl (ISO 14119:2013)

CEN EN ISO 14120:2015 13.5.2016 EN 953:1997 31.5.2016
Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutz- +A1:2009
einrichtungen — Allgemeine Anforderungen an Anmerkung 2.1

Gestaltung und Bau von feststehenden und
beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(ISO 14120:2015)

CEN EN ISO 14122-1:2016 9.9.2016 EN ISO 14122-1:2001 31.12.2016
Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zuginge Anmerkung 2.1
zu maschinellen Anlagen — Teil 1: Wahl eines
ortsfesten Zugangs und allgemeine Anforderun-
gen (ISO 14122-1:2016)

CEN EN ISO 14122-2:2016 9.9.2016 EN ISO 14122-2:2001 31.12.2016
Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zuginge Anmerkung 2.1
zu maschinellen Anlagen — Teil 2: Arbeits-

bithnen und Laufstege (ISO 14122-2:2016)

CEN EN ISO 14122-3:2016 9.9.2016 EN ISO 14122-3:2001 31.12.2016
Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zuginge Anmerkung 2.1
zu maschinellen Anlagen — Teil 3: Treppen,

Treppenleitern und  Geldnder (ISO  14122-
3:2016)
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CEN

EN ISO 14122-4:2016

Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zuginge
zu maschinellen Anlagen — Teil 4: Ortsfeste
Steigleitern (ISO 14122-4:2016)

9.9.2016

EN ISO 14122-4:2004

Anmerkung 2.1

31.12.2016

CEN

EN ISO 14123-1:2015

Sicherheit von Maschinen — Minderung von
Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissio-
nen von Maschinen zuriickzufithren sind —
Teil 1: Grundsdtze und Festlegungen fiir Maschi-
nenhersteller (ISO 14123-1:2015)

13.5.2016

EN 626-1:1994
+A1:2008
Anmerkung 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14123-2:2015

Sicherheit von Maschinen — Minderung von
Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissio-
nen von Maschinen zuriickzufithren sind —
Teil 2: Methodik beim Aufstellen von Uber-
priffungsverfahren (ISO 14123-2:2015)

13.5.2016

EN 626-2:1996
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 14159:2008

Sicherheit von Maschinen — Hygieneanforderun-
gen an die Gestaltung von Maschinen (ISO
14159:2002)

8.9.2009

CEN

EN ISO 14738:2008

Sicherheit von Maschinen — Anthropometrische
Anforderungen an die Gestaltung von Maschi-
nenarbeitsplitzen (ISO 14738:2002, einschliefs-
lich Cor 1:2003 und Cor 2:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie — Computer-Manikins und Korpe-
rumrissschablonen — Teil 1: Allgemeine An-
forderungen (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

CEN

EN 15967:2011

Verfahren zur Bestimmung des maximalen Ex-
plosionsdruckes und des maximalen zeitlichen
Druckanstieges fiir Gase und Dampfe

18.11.2011

CEN

EN 16590-1:2014

Traktoren und Maschinen fir die Land- und
Forstwirtschaft — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 1: Allgemeine Gestaltungs-
und Entwicklungsleitsitze (ISO 25119-1:2010
modifiziert)

13.2.2015

CEN

EN 16590-2:2014

Traktoren und Maschinen fir die Land- und
Forstwirtschaft — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 2: Konzeptphase (ISO
25119-2:2010 modifiziert)

13.2.2015
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CEN EN ISO 19353:2016 9.9.2016 EN 13478:2001 31.7.2016
Sicherheit von Maschinen — Vorbeugender und +A1:2008
abwehrender Brandschutz (ISO 19353:2015) Anmerkung 2.1
CEN EN ISO 20643:2008 8.9.2009
Mechanische Schwingungen — Handgehaltene

und handgefithrte Maschinen — Grundsitzliches
Vorgehen bei der Ermittlung der Schwingungs-
emission (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012 15.11.2012 Anmerkung 3 31.1.2013

Typ-C-Normen

Typ-C-Normen enthalten Spezifikationen fiir eine bestimmte Maschinenkategorie. Die unterschiedlichen Maschinenarten, die zu der
durch eine Typ-C-Norm abgedeckten Kategorie zdhlen, weisen einen gleichartigen Verwendungszweck auf und sind durch gleichartige
Gefdhrdungen gekennzeichnet. Typ-C-Normen koénnen auf Typ-A- oder Typ-B-Normen verweisen, wobei angegeben wird, welche der
Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm auf die betreffende Maschinenkategorie anwendbar sind. Wenn fiir einen bestimmten
Aspekt der Maschinensicherheit eine Typ-C-Norm von den Spezifikationen einer Typ-A- oder Typ-B-Norm abweicht, haben die
Spezifikationen der Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm. Die Anwendung der
Spezifikationen einer Typ-C-Norm auf der Grundlage der Risikobeurteilung des Herstellers, ergibt eine Konformitdtsvermutung mit den
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, die durch die Norm abgedeckt sind.
Bestimmte Typ-C-Normen sind als eine aus mehreren Teilen bestehende Reihe aufgebaut. Teil 1 enthilt allgemeine Spezifikationen fiir
eine Maschinenfamilie und andere Teile der Norm enthalten Spezifikationen fiir bestimmte zu dieser Familie gehorende
Maschinenkategorien, durch die die allgemeinen Spezifikationen von Teil 1 ergdnzt oder abgewandelt werden. Fiir Typ-C-Normen, die
nach diesem Schema aufgebaut sind, ergibt sich die Konformititsvermutung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinen-
richtlinie aus der Anwendung des allgemeinen Teils 1 der Norm in Verbindung mit dem einschldgigen spezifischen Teil der Norm.

CEN EN 81-3:2000+A1:2008 8.9.2009
Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen — Teil 3: Elektrisch und
hydraulisch betriebene Kleingiiteraufziige

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

CEN EN 81-31:2010 20.10.2010
Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Giitertransport — Teil 31: Betretbare Giiterauf-
ziige
CEN EN 81-40:2008 8.9.2009

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen — Spezielle Aufziige fiir
den Personen- und Gitertransport — Teil 40:
Treppenschrigaufziige und Plattformaufziige mit
geneigter Fahrbahn fir Personen mit Behinde-
rungen

CEN EN 81-41:2010 8.4.2011
Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen — Spezielle Aufziige fiir
den Personen- und Giitertransport — Teil 41:
Vertikale Plattformaufziige fir Personen mit
eingeschrankter Beweglichkeit
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CEN

EN 81-43:2009

Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und In-
stallation von Aufziigen — Besondere Aufziige
fir den Transport von Personen und Giitern —
Teil 43: Kranfuhreraufziige

8.9.2009

CEN

EN 115-1:2017
Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen —
Teil 1: Konstruktion und Einbau

Dies ist die erste
Veroftentlichung

EN 115-1:2008
+A1:2010
Anmerkung 2.1

31.1.2019

CEN

EN 201:2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Spritz-
giefmaschinen — Sicherheitsanforderungen

18.12.2009

CEN

EN 267:2009+A1:2011
Automatische Brenner mit Gebldse fiir fliissige
Brennstoffe

18.11.2011

EN 267:2009
Anmerkung 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2013+A1:2015

Fahrbare Hubarbeitsbithnen — Berechnung —
Standsicherheit — Bau — Sicherheit — Prii-
fungen

15.1.2016

EN 280:2013
Anmerkung 2.1

28.2.2017

CEN

EN 289:2014

Kunststoff- und Gummimaschinen — Formpres-
sen und Spritzpressen — Sicherheitsanforderun-
gen

13.2.2015

EN 289:2004
+A1:2008
Anmerkung 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Heizkessel — Teil 5: Heizkessel fiir feste Brenn-
stoffe, manuell und automatisch beschickte Feuer-
ungen, Nennwidrmeleistung bis 500 kW —
Begriffe, Anforderungen, Priifungen und Kenn-
zeichnung

24.8.2012

CEN

EN 378-2:2016

Kilteanlagen und Warmepumpen — Sicherheits-
technische und umweltrelevante Anforderun-
gen — Teil 2: Konstruktion, Herstellung,
Priifung, Kennzeichnung und Dokumentation

9.6.2017

EN 378-2:2008
+A2:2012
Anmerkung 2.1

30.11.2017

CEN

EN 415-1:2014

Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 1:
Terminologie und Klassifikation von Verpack-
ungsmaschinen und zugehorigen Ausriistungen

15.1.2016

EN 415-1:2000
+A1:2009
Anmerkung 2.1

29.2.2016

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 3:
Form-, Fiill- und Verschliefmaschinen

18.12.2009
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CEN EN 415-5:2006+A1:2009 18.12.2009
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 5:
Einschlagmaschinen
CEN EN 415-6:2013 28.11.2013 EN 415-6:2006 30.11.2013
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 6: +A1:2009
Paletteneinschlagmaschinen Anmerkung 2.1
CEN EN 415-7:2006+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 7:
Sammelpackmaschinen
CEN EN 415-8:2008 8.9.2009
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 8:
Umreifungsmaschinen
CEN EN 415-9:2009 18.12.2009
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 9:
Verfahren zur Gerduschmessung bei Verpack-
ungsmaschinen, Verpackungslinien und Hilfsein-
richtungen — Genauigkeitsklassen 2 und 3
CEN EN 415-10:2014 11.7.2014
Sicherheit von Verpackungsmaschinen — Teil 10:
Allgemeine Anforderungen
CEN EN 422:2009 8.9.2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Blasform-
maschinen — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 453:2014 15.1.2016 EN 453:2000 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen —  Teigknetmaschi- +A1:2009
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 454:2014 15.1.2016 EN 454:2000 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Planetenrithr- und +A1:2009
-knetmaschinen — Sicherheits- und Hygienean- Anmerkung 2.1
forderungen
CEN EN 474-1:2006+A4:2013 28.11.2013 EN 474-1:2006 28.11.2013

Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: All-
gemeine Anforderungen

+A3:2013
Anmerkung 2.1

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

Warnung: Diese Veroffentlichung betrifft nicht die Nummer 5.8.1 Sicht — Sichtfeld des Maschinenfiihrers dieser Norm, deren
Anwendung keine Konformititsvermutung mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Nummer 1.2.2 und 3.2.1
des Anhang I der Richtlinie 2006/42[EG herbeifiihrt.
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CEN

EN 474-2:2006+A1:2008
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fur Planiermaschinen

8.9.2009

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fur Lader

8.9.2009

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fur Baggerlader

. An-

23.3.2012

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fur Hydraulikbagger

28.11.2013

EN 474-5:2006
+A1:2009+A2:2012
Anmerkung 2.1

31.1.2014

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fur Muldenfahrzeuge

8.9.2009

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fiir Scraper

. An-

8.9.2009

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fiir Grader

: An-

8.9.2009

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil
forderungen fiir Rohrverleger

. An-

8.9.2009

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 10:

forderungen fiir Grabenfrisen

An-

8.9.2009

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 11:

forderungen fiir Erd- und Miillverdichter

An-

8.9.2009

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 12:

forderungen fuir Seilbagger

8.9.2009

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Bewegliche Strallenbaumaschinen —  Sicher-

heit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

26.5.2010
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CEN EN 500-2:2006+A1:2008 8.9.2009
Bewegliche Strafenbaumaschinen —  Sicher-
heit — Teil 2: Besondere Anforderungen an
Straf$enfrisen
CEN EN 500-3:2006+A1:2008 8.9.2009
Bewegliche Strafenbaumaschinen —  Sicher-
heit — Teil 3: Besondere Anforderungen an
Bodenstabilisierungsmaschinen und Recycling-
maschinen
CEN EN 500-4:2011 20.7.2011 EN 500-4:2006 31.8.2011
Bewegliche Strafenbaumaschinen —  Sicher- +A1:2009
heit — Teil 4: Besondere Anforderungen an Anmerkung 2.1
Verdichtungsmaschinen
CEN EN 500-6:2006+A1:2008 8.9.2009
Bewegliche Straenbaumaschinen — = Sicher-
heit — Teil 6: Besondere Anforderungen an
Straenfertiger
CEN EN 528:2008 8.9.2009
Regalbediengerite — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 536:2015 15.1.2016
Stralenbaumaschinen — Mischanlagen fiir Ma-
terialien zum Strafenbau — Sicherheitsanforde-
rungen
CEN EN 609-1:2017 9.6.2017 EN 609-1:1999 30.6.2018
Land- und Forstmaschinen — Sicherheit von +A2:2009
Holzspaltmaschinen — Teil 1: Keilspaltmaschi- Anmerkung 2.1
nen
CEN EN 609-2:1999+A1:2009 18.12.2009
Land- und Forstmaschinen — Sicherheit von
Holzspaltmaschinen — Teil 2: Schraubenspalt-
maschinen
CEN EN 617:2001+A1:2010 8.4.2011
Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und
EMV-Anforderungen an Einrichtungen fur die
Lagerung von Schiittgiitern in Silos, Bunkern,
Vorratsbehiltern und Trichtern
CEN EN 618:2002+A1:2010 8.4.2011
Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und
EMV-Anforderungen an mechanische Férderein-
richtungen fiir Schiittgut ausgenommen ortsfeste
Gurtforderer
CEN EN 619:2002+A1:2010 8.4.2011

Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und
EMV-Anforderungen an mechanische Forderein-
richtungen fiir Stiickgut
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CEN EN 620:2002+A1:2010 8.4.2011
Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und
EMV-Anforderungen an ortsfeste Gurtforderer
fur Schiittgutt
CEN EN 676:2003+A2:2008 8.9.2009
Automatische Brenner mit Gebldse fiir gasformi-
ge Brennstoffe
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
CEN EN 690:2013 11.4.2014 EN 690:1994 30.4.2014
Landmaschinen — Stalldungstreuer — Sicherheit +A1:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 692:2005+A1:2009 8.9.2009
Werkzeugmaschinen — Mechanische Pressen —
Sicherheit
CEN EN 693:2001+A2:2011 18.11.2011 EN 693:2001 31.3.2012
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Hydrauli- +A1:2009
sche Pressen Anmerkung 2.1
CEN EN 703:2004+A1:2009 18.12.2009
Landmaschinen — Maschinen zum Laden, Mi-
schen und/oder Zerkleinern und Verteilen von
Silage — Sicherheit
CEN EN 706:1996+A1:2009 18.12.2009
Landmaschinen — Reblaubschneidegerite — Si-
cherheit
CEN EN 707:1999+A1:2009 18.12.2009
Landmaschinen — Fliissigmisttankwagen — Si-
cherheit
CEN EN 709:1997+A4:2009 26.5.2010 EN 709:1997 31.12.2010
Maschinen fiir die Land- und Forstwirtschaft — +A2:2009
Einachstraktoren mit angebauter Frise, Motor- Anmerkung 2.1
hacken, Triebradhacken — Sicherheit
EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
CEN EN 710:1997+A1:2010 20.10.2010
Sicherheitsanforderungen an Giefereimaschinen
und -anlagen der Form- und Kernherstellung und
dazugehorige Einrichtungen
EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
CEN EN 741:2000+A1:2010 8.4.2011

Stetigforderer und Systeme — Sicherheitsanfor-
derungen an Systeme und ihre Komponenten zur
pneumatischen Forderung von Schiittgut
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CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrielle Thermoprozessanlagen — Teil 1:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen an indu-
strielle Thermoprozessanlagen

18.12.2009

CEN

EN 746-2:2010

Industrielle Thermoprozessanlagen — Teil 2:
Sicherheitsanforderungen an Feuerungen und
Brennstofffithrungssysteme

20.10.2010

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrielle Thermoprozessanlagen — Teil 3:
Sicherheitsanforderungen fiir die Erzeugung und
Anwendung von Schutz- und Reaktionsgasen

8.9.2009

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Gartengerdte — Elektrisch betriebene handge-
fuhrte und handgehaltene Rasentrimmer und
Rasenkantentrimmer — Mechanische Sicherheit

18.12.2009

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Ma-
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 13:
Eintreibgerite

8.9.2009

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumpen und Pumpenaggregate fur Fliissigkei-
ten — Allgemeine sicherheitstechnische Anfor-
derungen

18.12.2009

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Abnahmebe-
dingungen

8.9.2009

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fir Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 2: Mitteltolerierte Rundstahl-
ketten fiir Anschlagketten — Giiteklasse 8

8.9.2009

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fir Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 3: Mitteltolerierte Rundstahl-
ketten fiir Anschlagketten — Giiteklasse 4

8.9.2009

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 4: Anschlagketten — Giit-
eklasse 8

8.9.2009

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 5: Anschlagketten — Giit-
eklasse 4

8.9.2009
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CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 6: Anschlagketten — Fest-
legungen zu Informationen iiber Gebrauch und
Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfiigung
zu stellen sind

8.9.2009

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke —
Sicherheit — Teil 7: Feintolerierte Hebezeug-
ketten — Giiteklasse T (Ausfithrung T, DAT und
DT)

8.9.2009

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fiir einseitige Bearbeitung mit
drehendem Werkzeug — Teil 1: Einspindelige
senkrechte Tischfrdsmaschinen

15.11.2012

EN 848-1:2007
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.3.2013

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fur einseitige Bearbeitung mit
drehendem Werkzeug — Teil 2: Einspindelige
Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechani-
schem Vorschub

15.11.2012

EN 848-2:2007
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.3.2013

CEN

EN 848-3:2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fur einseitige Bearbeitung mit
drehendem Werkzeug — Teil 3: NC-Bohr- und
Frasmaschinen

5.4.2013

EN 848-3:2007
+A2:2009
Anmerkung 2.1

30.4.2013

CEN

EN 859:2007+A2:2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Abrichthobelmaschinen mit Handvorschub

24.8.2012

EN 859:2007
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.12.2012

CEN

EN 860:2007+A2:2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Dickenhobelmaschinen fiir einseitige Bearbeitung

24.8.2012

EN 860:2007
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.12.2012

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschi-
nen

24.8.2012

EN 861:2007
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.12.2012

CEN

EN 869:2006+A1:2009
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Metall-Druckgieflanlagen

8.9.2009

CEN

EN 908:1999+A1:2009
Land- und Forstmaschinen — Beregnungsma-
schinen mit Schlauchtrommel — Sicherheit

18.12.2009

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Land- und Forstwirtschaftliche Maschinen —
Kreis- und Linearberegnungsmaschinen — Si-
cherheit

18.12.2009
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CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder-
und Kunstlederwaren- Aufrau-, Ausglas-, Polier-
und Kantenbearbeitungsmaschinen —  Sicher-
heitsanforderungen

18.12.2009

CEN

EN 931:1997+A2:2009
Maschinen zur Herstellung von Schuhen —
Zwickmaschinen — Sicherheitsanforderungen

18.12.2009

CEN

EN 940:2009+A1:2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kombinierte Holzbearbeitungsmaschinen

5.6.2012

EN 940:2009
Anmerkung 2.1

31.8.2012

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stationdre Trainingsgerdte — Teil 6: Laufbander,
zusidtzliche besondere sicherheitstechnische An-
forderungen und Prifverfahren

13.2.2015

CEN

EN 972:1998+A1:2010
Gerberei-Maschinen — Walzenmaschinen — Si-
cherheitsanforderungen

8.4.2011

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 1: Gemein-
same Anforderungen

8.4.2011

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 2: Druck-
und Lackiermaschinen einschliefllich Maschinen
der Druckvorstufe

8.4.2011

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 3: Schnei-
demaschinen

18.12.2009

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 4: Buch-
binderei-, Papierverarbeitungs- und Papierver-
edelungsmaschinen

18.12.2009
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CEN

EN 1012-1:2010
Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 1: Kompressoren

8.4.2011

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009
Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 2: Vakuumpumpen

18.12.2009

CEN

EN 1012-3:2013

Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 3: Prozesskompresso-
ren

11.4.2014

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Feuerloschpumpen — Feuerldschkreiselpumpen
mit Entliiftungseinrichtung — Teil 1: Klassifizie-
rung — Allgemeine und Sicherheitsanforderun-
gen

8.9.2009

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Feuerloschpumpen — Feuerldschkreiselpumpen
mit Entliftungseinrichtung — Teil 2: Feststellung
der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und
Sicherheitsanforderungen

8.9.2009

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

26.5.2010

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 2: Entrindungstrommeln

26.5.2010

CEN

EN 1034-3:2011

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Maschinen
der Papierherstellung und Ausriistung — Teil 3:
Umroller und Rollenschneider

29.2.2012

EN 1034-3:1999
+A1:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 4: Stoffléser und deren Beschik-
kungseinrichtungen

26.5.2010

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 5: Querschneider

26.5.2010
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CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen fiir Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 6: Kalander

26.5.2010

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 7: Biitten

26.5.2010

CEN

EN 1034-8:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Konstruktion und Bau von Maschinen
der Papierherstellung und Ausriistung — Teil 8:
Mahlanlagen

5.6.2012

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 13: Maschinen zur Entdrahtung von
Ballen und Units

26.5.2010

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 14: Rollenspaltmaschinen

26.5.2010

CEN

EN 1034-16:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 16: Papier- und Kartonmaschinen

5.6.2012

CEN

EN 1034-17:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 17: Tissuemaschinen

15.11.2012

CEN

EN 1034-21:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 21: Streichmaschinen

15.11.2012

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 22: Holzschleifer

26.5.2010
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CEN

EN 1034-26:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 26: Rollenpackmaschinen

24.8.2012

CEN

EN 1034-27:2012

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Konstruktion und Bau
von Maschinen der Papierherstellung und Ausrii-
stung — Teil 27: Rollentransportsysteme

15.11.2012

CEN

EN 1114-1:2011

Kunststoff- und Gummimaschinen — Extruder
und Extrusionsanlagen — Teil 1: Sicherheitsan-
forderungen fiir Extruder

29.2.2012

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Kunststoff- und Gummimaschinen — Extruder
und Extrusionsanlagen — Teil 3: Sicherheitsan-
forderungen fiir Abziige

8.9.2009

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische
Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen fiir Flurforderzeuge mit batterieelektri-
schem Antrieb

8.4.2011

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Sicherheit von Flurforderzeugen — Elektrische
Anforderungen — Teil 2: Allgemeine Anforde-
rungen fir Flurforderzeuge mit Verbrennungs-
motoren

8.4.2011

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Sicherheit von Flurforderzeugen — Elektrische
Anforderungen — Teil 3: Besondere Anforderun-
gen fiir elektrische Kraftiibertragungssysteme von
Flurforderzeugen mit Verbrennungsmotoren

8.4.2011

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen — Teil 1:
Einseitige Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen
mit Schiebetisch

18.12.2009

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen — Teil 2:
Doppelseitige Zapfenschneid- und Schlitzmaschi-
nen und/oder Doppelendprofiler mit Kettenband-
vorschub

8.9.2009
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CEN EN 1218-3:2001+A1:2009 8.9.2009
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen — Teil 3:
Abbundmaschinen mit von Hand bewegtem
Schiebetisch
CEN EN 1218-5:2004+A1:2009 18.12.2009
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen — Teil 5:
Einseitige Profiliermaschinen mit festem Tisch
und mit Vorschubrollen oder mit Kettenbandvor-
schub
CEN EN 1247:2004+A1:2010 8.4.2011
GiefSereimaschinen — Sicherheitsanforderungen
fur Pfannen, Gieleinrichtungen, Schleudergiefs-
maschinen, kontinuierliche und halbkontinuierli-
che StranggiefSmaschinen
CEN EN 1248:2001+A1:2009 8.9.2009
GieRereimaschinen — Sicherheitsanforderungen
fur Strahlanlagen
CEN EN 1265:1999+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Gerduschmessver-
fahren fiir GieRereimaschinen und -anlagen
CEN EN 1374:2000+A1:2010 20.10.2010
Landmaschinen — Stationdre Entnahmegerite
fir Rundsilos — Sicherheit
CEN EN 1398:2009 8.9.2009
Ladebriicken — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 1417:2014 15.1.2016 EN 1417:1996 31.12.2016
Kunststoff- und Gummimaschinen — Walz- +A1:2008
werke — Sicherheitsanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 1459-1:2017 Dies ist die erste EN 1459:1998 30.9.2018
Geldndegingige Stapler — Sicherheitstechnische | Veroffentlichung +A3:2012
Anforderungen und Verifizierung — Teil 1: Anmerkung 2.1
Stapler mit veranderlicher Reichweite
CEN EN 1459-2:2015 15.1.2016
Gelidndegingige Stapler — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Verifizierung — Teil 2:
Schwenkbare Stapler mit verdnderlicher Reich-
weite
CEN EN 1492-1:2000+A1:2008 8.9.2009

Textile Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 1:
Flachgewebte Hebebinder aus Chemiefasern fiir
allgemeine Verwendungszwecke
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CEN EN 1492-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Textile Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 2:
Rundschlingen aus Chemiefasern fur allgemeine
Verwendungszwecke

CEN EN 1492-4:2004+A1:2008 8.9.2009
Textile Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 4:
Anschlag-Faserseile fiir allgemeine Verwendung
aus Natur- und Chemiefaserseilen

CEN EN 1493:2010 8.4.2011 EN 1493:1998 4.8.2011
Fahrzeug-Hebebiihnen +A1:2008
Anmerkung 2.1

CEN EN 1494:2000+A1:2008 8.9.2009
Fahrbare oder ortsveranderliche Hubgerite und
verwandte Einrichtungen

CEN EN 1495:1997+A2:2009 18.12.2009
Hebebiithnen — Mastgefithrte Kletterbithnen

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Hinweis: Diese Veroffentlichung bezieht sich nicht auf den Abschnitt 5.3.2.4 und den Abschnitt 7.1.2.12 letzter Absatz sowie die Tabelle
8 und das Bild 9
der Norm EN 1495:1997, die keine Konformititsvermutung in Bezug auf die Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG begriinden.

CEN EN 1501-1:2011+A1:2015 15.1.2016 EN 1501-1:2011 29.2.2016
Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforde- Anmerkung 2.1
rungen und Sicherheitsanforderungen — Teil 1:
Hecklader

CEN EN 1501-2:2005+A1:2009 29.12.2009

Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehorigen
Schiittungen — Allgemeine Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen — Teil 2: Seitenlader

CEN EN 1501-3:2008 8.9.2009
Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehorigen
Schiittungen — Allgemeine Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen — Teil 3: Frontlader

CEN EN 1501-4:2007 8.9.2009
Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehérigen
Schiittungen — Allgemeine Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen — Teil 4: Gerdusch-
priifverfahren fiir Abfallsammelfahrzeuge

CEN EN 1501-5:2011 18.11.2011 EN 1501-1:1998 29.2.2012
Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforde- +A2:2009
rungen und Sicherheitsanforderungen — Teil 5: Anmerkung 2.1

Schiittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge
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CEN EN 1526:1997+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Flurforderzeugen — Zusitzliche
Anforderungen fiir automatische Funktionen von
Flurforderzeugen
CEN EN 1539:2015 13.5.2016 EN 1539:2009 30.4.2016
Trockner und Ofen, in denen brennbare Stoffe Anmerkung 2.1
freigesetzt werden — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 1547:2001+A1:2009 8.9.2009
Industrielle Thermoprozessanlagen — Gerau-
schmessverfahren fiir industrielle Thermopro-
zessanlagen  einschlieflich  ihrer Be- und
Entladeeinrichtungen
CEN EN 1550:1997+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Sicher-
heitsanforderungen fiir die Gestaltung und Kon-
struktion ~ von  Spannfuttern  fur  die
Werkstiickaufnahme
CEN EN 1554:2012 24.8.2012
Fordergurte — Priifung der Trommelreibung
CEN EN 1570-1:2011+A1:2014 13.5.2016 EN 1570-1:2011 Das Datum dieser Ver-
Sicherheitsanforderungen an Hubtische — Teil 1: Anmerkung 2.1 offentlichung
Hubtische, die bis zu zwei feste Haltestellen
anfahren
CEN EN 1570-2:2016 9.6.2017
Sicherheitsanforderungen an Hubtische — Teil 2:
Hubtische zum Heben von Giitern, die mehr als 2
Haltestellen eines Gebdudes anfahren und deren
Hubgeschwindigkeit 0,15 m/s nicht tiberschreitet
CEN EN 1612-1:1997+A1:2008 8.9.2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Reaktions-
giefmaschinen — Teil 1: Sicherheitsanforderun-
gen an Misch- und Dosiereinheiten
CEN EN 1672-2:2005+A1:2009 8.9.2009
Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestal-
tungsleitsatze — Teil 2: Hygieneanforderungen
CEN EN 1673:2000+A1:2009 26.5.2010

Nahrungsmittelmaschinen =~ —  Stikken-Back-
ofen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen
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CEN EN 1674:2015 15.1.2016 EN 1674:2000 31.3.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Teigausrollmaschi- +A1:2009
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 1677-1:2000+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 1: Geschmiedete Einzelteile, Guiteklasse 8
CEN EN 1677-2:2000+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 2: Geschmiedete Haken mit Sicherungsklap-
pe — Giiteklasse 8
CEN EN 1677-3:2001+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 3: Geschmiedete, selbstverriegelnde Haken —
Gteklasse 8
CEN EN 1677-4:2000+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 4: Einzelglieder, Giiteklasse 8
CEN EN 1677-5:2001+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 5: Geschmiedete Haken mit Sicherungsklap-
pe — Giiteklasse 4
CEN EN 1677-6:2001+A1:2008 8.9.2009
Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 6: Einzelglieder — Giiteklasse 4
CEN EN 1678:1998+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Gemiiseschneide-
maschinen — Sicherheits- und Hygieneanforde-
rungen
CEN EN 1679-1:1998+A1:2011 20.7.2011
Hubkolben-Verbrennungsmotoren —  Sicher-
heit — Teil 1: Dieselmotoren
CEN EN 1710:2005+A1:2008 8.9.2009
Gerite und Komponenten fir den Einsatz in
schlagwettergefihrdeten Bereichen von unterti-
gigen Bergwerken
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
CEN EN 1755:2000+A2:2013 28.11.2013 EN 1755:2000 28.11.2013

Sicherheit von Flurforderzeugen — Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Verwendung
in Bereichen mit brennbaren Gasen, Diampfen,
Nebeln oder Stiuben

+A1:2009
Anmerkung 2.1
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CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Hubladebithnen — Plattformlifte fir die An-
bringung an Radfahrzeugen — Sicherheitsan-
forderungen — Teil 1: Hubladebiithnen fiir Giiter

8.9.2009

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Hubladebithnen — Plattformlifte fir die An-
bringung an Radfahrzeugen — Sicherheitsan-
forderungen — Teil 2: Hubladebithnen fiir
Passagiere

18.12.2009

CEN

EN 1777:2010

Hubrettungsfahrzeuge fiir Feuerwehren und Ret-
tungsdienste, Hubarbeitsbithnen (HABn) — Si-
cherheitstechnische Anforderungen und Priifung

26.5.2010

EN 1777:2004
+A1:2009
Anmerkung 2.1

30.9.2010

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maschinen fiir den Bergbau unter Tage — Sicher-
heitsanforderungen fiir hydraulischen Schreitaus-
bau — Teil 1: Ausbaugestelle und allgemeine
Anforderungen

26.5.2010

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maschinen fiir den Bergbau unter Tage — Sicher-
heitsanforderungen fiir hydraulischen Schreitaus-
bau — Teil 2: Stempel und Zylinder

26.5.2010

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maschinen fiir den Bergbau unter Tage — Sicher-
heitsanforderungen an hydraulischen Schreitaus-
bau — Teil 3: Hydraulische Steuerungen

26.5.2010

CEN

EN 1807-1:2013

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Bandsdgemaschinen — Teil 1: Tischbandsdgema-
schinen und Trennbandsdgemaschinen

28.11.2013

EN 1807:1999
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 1807-2:2013

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Bandsdgemaschinen — Teil 2: Blockbandsdgema-
schinen

28.11.2013

EN 1807:1999
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 1808:2015

Sicherheitsanforderungen an hingende Personen-
aufnahmemittel — Berechnung, Standsicherheit,
Bau — Priifungen

13.5.2016

EN 1808:1999
+A1:2010
Anmerkung 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1829-1:2010
Hochdruck-Wasserstrahlmaschinen —  Sicher-
heitsanforderungen — Teil 1: Maschinen

26.5.2010
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CEN EN 1829-2:2008 8.9.2009
Hochdruckwasserstrahlmaschinen — Sicherheits-
technische Anforderungen — Teil 2: Schlduche,
Schlauchleitungen und Verbindungselemente
EN 1829-2:2008/AC:2011
CEN EN 1845:2007 8.9.2009
Maschinen zur Herstellung von Schuhwerk —
Schuhformmaschinen — Sicherheitsanforderun-
gen
CEN EN 1846-2:2009+A1:2013 28.11.2013 EN 1846-2:2009 28.11.2013
Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine An- Anmerkung 2.1
forderungen — Sicherheit und Leistung
CEN EN 1846-3:2013 28.11.2013 EN 1846-3:2002 31.1.2014
Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Fest eingebaute +A1:2008
Ausriistung — Sicherheits- und Leistungsanfor- Anmerkung 2.1
derungen
CEN EN 1853:1999+A1:2009 18.12.2009
Landmaschinen — Anhinger mit Kippaufbau-
ten — Sicherheit
CEN EN 1870-3:2001+A1:2009 8.9.2009
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissdgemaschinen — Teil 3: Von oben schnei-
dende Kappsigemaschinen und kombinierte
Kapp- und Tischkreissdgemaschinen
CEN EN 1870-4:2012 5.6.2012 EN 1870-4:2001 30.9.2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissigemaschinen — Teil 4: Mehrblattkreissa- Anmerkung 2.1
gemaschinen fiir Lingsschnitt mit Handbeschik-
kung und/oder Handentnahme
CEN EN 1870-5:2002+A2:2012 15.11.2012 EN 1870-5:2002 31.3.2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissigemaschinen — Teil 5: Kombinierte Tisch- Anmerkung 2.1
kreissigemaschinen/von  unten  schneidende
Kappsdgemaschinen
CEN EN 1870-6:2002+A1:2009 18.12.2009
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissdagemaschinen — Teil 6: Brennholzkreissa-
gemaschinen und kombinierte Brennholz- und
Tischkreissigemaschinen, mit Handbeschickung
und/oder Handentnahme
CEN EN 1870-7:2012 5.4.2013 EN 1870-7:2002 30.4.2013

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissigemaschinen — Teil 7: Einblatt- Stamm-
kreissigemaschinen mit mechanischem Tishvor-
schub  und  Handbechickung  und/oder
Handentnahme

+A1:2009
Anmerkung 2.1
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CEN EN 1870-8:2012 5.4.2013 EN 1870-8:2001 31.5.2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 8: Einblattbesdum- Anmerkung 2.1
und Leistenkreissdgemaschinen mit kraftbetitig-
tem Sdgeaggregat und Handbeschickung und/
oder Handentnahme
CEN EN 1870-9:2012 15.11.2012 EN 1870-9:2000 31.3.2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissigemaschinen — Teil 9: Doppelgehrungs- Anmerkung 2.1
kreissdgemaschinen mit mechanischem Vorschub
und Handbeschickung und/oder Handentnahme
CEN EN 1870-10:2013 28.11.2013 EN 1870-10:2003 30.11.2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissigemaschinen — Teil 10: Von unten Anmerkung 2.1
schneidende automatische und halbautomatische
Kappsdgemaschinen mit einem Sageblatt (Unter-
tischkappkreissigemaschinen)
CEN EN 1870-11:2013 11.4.2014 EN 1870-11:2003 30.4.2014
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 11: Halbautomatische Anmerkung 2.1
waagrecht schneidende Auslegerkreissdgemaschi-
nen mit einem Sigeaggregat (Radialsigen)
CEN EN 1870-12:2013 11.4.2014 EN 1870-12:2003 30.4.2014
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 12: Pendelkreissage- Anmerkung 2.1
maschinen
CEN EN 1870-13:2007+A2:2012 5.6.2012 EN 1870-13:2007 30.9.2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 13: Horizontale Anmerkung 2.1
Plattenkreissigemaschinen mit Druckbalken
CEN EN 1870-14:2007+A2:2012 5.6.2012 EN 1870-14:2007 30.9.2012
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 14: Vertikalplatten- Anmerkung 2.1
kreissagemaschinen
CEN EN 1870-15:2012 5.4.2013 EN 1870-15:2004 30.4.2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A1:2009
Kreissdgemaschinen — Teil 15: Mehrfachabling- Anmerkung 2.1
kreissdgemaschinen mit mechanischem Vorschub
fir das Werkstiick und Handbeschickung und/
oder Handentnahme
CEN EN 1870-16:2012 5.4.2013 EN 1870-16:2005 30.4.2013

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissigemaschinen — Teil 16: Klinkschnittkreis-
sagemaschinen

+A1:2009
Anmerkung 2.1
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CEN

EN 1870-17:2012+A1:2015

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissigemaschinen — Teil 17: Handbetitigte
waagrecht schneidende Auslegerkreissdgemaschi-
nen mit einem Sigeaggregat (handbetitigte
Radialsdgen)

13.5.2016

EN 1870-17:2012
Anmerkung 2.1

Das Datum dieser Ver-
offentlichung

CEN

EN 1870-19:2013

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissigemaschinen — Teil 19: Tischkreissage-
maschinen (mit und ohne Schiebetisch) und
Baustellenkreissigemaschinen

11.4.2014

EN 1870-1:2007

+A1:2009

Anmerkung 2.1

31.5.2014

CEN

EN 1889-1:2011

Maschinen fiir den Bergbau unter Tage — An-
forderungen an bewegliche Maschinen fiir die
Verwendung unter Tage — Sicherheit — Teil 1:
Gummibereifte Gleislosfahrzeuge fiir den Berg-
bau unter Tage

18.11.2011

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maschinen fiir den Bergbau unter Tage —
Bewegliche Maschinen fur die Verwendung unter
Tage — Sicherheit — Teil 2: Lokomotiven

8.9.2009

CEN

EN 1915-1:2013

Luftfahrt-Bodengerite — Allgemeine Anforde-
rungen — Teil 1: Grundlegende Sicherheitsan-
forderungen

28.11.2013

EN 1915-1:2001

+A1:2009

Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerdite — Allgemeine Anforde-
rungen — Teil 2: Standsicherheits- und Festi-
gkeitsanforderungen, Berechnungen und
Priifverfahren

8.9.2009

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Luftfahrtbodengerite — Allgemeine Anforderun-
gen — Teil 3: Schwingungsmessverfahren und
-minderung

8.9.2009

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerdite — Allgemeine Anforde-
rungen — Teil 4: Lirmmessverfahren und
-minderung

8.9.2009

CEN

EN 1953:2013
Spritz- und Sprithgerite fiir Beschichtungsstof-
fe — Sicherheitsanforderungen

28.11.2013

EN 1953:1998

+A1:2009

Anmerkung 2.1

31.3.2014

CEN

EN 1974:1998+A1:2009
Nahrungsmittelmaschinen — Aufschnittschnei-
demaschinen — Sicherheits- und Hygieneanfor-
derungen

18.12.2009
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CEN EN ISO 2151:2008 8.9.2009
Akustik — Gerduschmessnorm fiir Kompresso-
ren und Vakuumpumpen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 (ISO 2151:2004)
CEN EN ISO 2860:2008 8.9.2009
Erdbaumaschinen — Offnungen — MindestmafSe
(ISO 2860:1992)
CEN EN ISO 2867:2011 18.11.2011 EN ISO 2867:2008 31.7.2014
Erdbaumaschinen — Zuginge (ISO 2867:2011) Anmerkung 2.1
CEN EN ISO 3164:2013 28.11.2013 EN ISO 3164:2008 30.11.2013
Erdbaumaschinen — Priifung von Schutzaufbau- Anmerkung 2.1
ten  —  Verformungsgrenzbereich  (ISO
3164:2013)
CEN EN ISO 3266:2010 20.10.2010
Geschmiedete Ringschrauben aus Stahl, Giit-
eklasse 4, fir allgemeine Hebezwecke (ISO
3266:2010)
EN ISO 3266:2010/A1:2015 13.5.2016 Anmerkung 3 30.6.2016
CEN EN ISO 3411:2007 8.9.2009
Erdbaumaschinen — Korpermafle von Maschi-
nenfithrer und Mindestfreiraum (ISO 3411:2007)
CEN EN ISO 3449:2008 8.9.2009
Erdbaumaschinen — Schutzaufbauten gegen
herabfallende Gegenstinde — Priifungen und
Anforderungen (ISO 3449:2005)
CEN EN ISO 3450:2011 29.2.2012 EN ISO 3450:2008 31.5.2012
Erdbaumaschinen — Maschinen auf Rddern oder Anmerkung 2.1
schnelllaufende gummigleiskettenbereifte Maschi-
nen — Anforderungen und Priifungen fur
Bremssysteme (ISO 3450:2011)
CEN EN ISO 3457:2008 8.9.2009
Erdbaumaschinen — Schutzeinrichtungen — Be-
griffe und Anforderungen (ISO 3457:2003)
CEN EN ISO 3471:2008 8.9.2009

Erdbaumaschinen — Uberrollschutzaufbauten —
Laborpriffungen und Leistungsanforderungen
(ISO 3471:2008)
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CEN EN ISO 3691-1:2015 15.1.2016 EN ISO 3691-1:2012 31.1.2016
Sicherheit von Flurfoérderzeugen — Sicherheits- Anmerkung 2.1
anforderungen und Verifizierung — Teil 1:
Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge mit Aus-
nahme von fahrerlosen Flurforderzeugen, Stap-
lern  mit  verdnderlicher ~Reichweite und
Lastentransportfahrzeugen (ISO 3691-1:2011,
einschlielich Cor 1:2013)
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016
CEN EN ISO 3691-5:2014 11.7.2014 EN ISO 3691-5:2009 31.8.2014
Flurforderzeuge — Sicherheitstechnische Anfor- Anmerkung 2.1
derungen und Verifizierung — Teil 5: Mitging-
erbetriebene Flurforderzeuge (ISO 3691-5:2014)
EN ISO 3691-5:2014/AC:2014
CEN EN ISO 3691-6:2015 13.5.2016 EN ISO 3691-6:2013 13.5.2016
Flurforderzeuge — Sicherheitstechnische Anfor- Anmerkung 2.1
derungen und Verifizierung — Teil 6: Lasten- und
Personentransportfahrzeuge (ISO 3691-6:2013)
EN ISO 3691-6:2015/AC:2016
CEN EN ISO 4254-1:2015 13.5.2016 EN ISO 4254-1:2013 13.5.2016
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 1: Generelle Anmerkung 2.1
Anforderungen (ISO 4254-1:2013)
CEN EN ISO 4254-5:2009 26.5.2010
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 5: Kraft-
betriebene Bodenbearbeitungsgerite (ISO 4254-
5:2008)
EN ISO 4254-5:2009/AC:2011
CEN EN ISO 4254-6:2009 26.5.2010
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 6: Pflanzen-
schutzgerite (ISO[FDIS 4254-6:2009)
EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
CEN EN ISO 4254-7:2009 26.5.2010
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 7: Mih-
drescher, Feldhdcksler und Baumwollerntema-
schinen (ISO 4254-7:2008)
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010
CEN EN ISO 4254-10:2009 26.5.2010

Landmaschinen — Sicherheit — Teil 10: Kreis-
elzetter und Schwader (ISO 4254-10:2009)
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EN ISO 4254-10:2009/AC:2010
CEN EN ISO 4254-11:2010 8.4.2011 EN 704:1999 30.6.2011
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 11: Sam- +A1:2009
melpressen ISO 4254-11:2010) Anmerkung 2.1
CEN EN ISO 4254-12:2012 24.8.2012 EN 745:1999 31.12.2012
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 12: Kreis- +A1:2009
elmdhwerke und Schlegelmiher (ISO 4254- Anmerkung 2.1
12:2012)
EN ISO 4254-12:2012/A1:2017 Dies ist die erste Anmerkung 3 30.6.2018
Veroffentlichung
CEN EN ISO 4254-14:2016 9.9.2016
Landmaschinen — Sicherheit — Teil 14: Ball-
enwickler (ISO 4254-14:2016)
CEN EN ISO 5395-1:2013 28.11.2013 EN 836:1997 30.9.2014
Gartengerdte — Sicherheitsanforderungen fiir +A4:2011
verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmi- Anmerkung 2.1
her — Teil 1: Begriffe und allgemeine Priifver-
fahren (ISO 5395-1:2013)
CEN EN ISO 5395-2:2013 28.11.2013 EN 836:1997 30.9.2014
Gartengerdte — Sicherheitsanforderungen fiir +A4:2011
verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmi- Anmerkung 2.1
her — Teil 2: Handgefithrte Rasenmaher (ISO
5395-2:2013)
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 30.6.2017
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 Dies ist die erste Anmerkung 3 30.6.2018
Veroftentlichung
CEN EN ISO 5395-3:2013 28.11.2013 EN 836:1997 30.9.2014
Gartengerdte — Sicherheitsanforderungen fiir +A4:2011
verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmi- Anmerkung 2.1
her — Teil 3: Rasenmiher mit Fahrersitz mit
sitzendem Benutzer (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 9.6.2017 Anmerkung 3 31.8.2017
CEN EN ISO 5674:2009 8.9.2009
Traktoren und land- und forstwirtschaftliche
Maschinen — Schutzeinrichtungen fiir Gelen-
kwellen — Festigkeits- und Verschleilpriifungen
und Annahmekriterien (ISO 5674:2004, korri-
gierte Fasung 2005-07-01)
CEN EN ISO 6682:2008 8.9.2009

Erdbaumaschinen — Stellteile — Bequemlich-
keitsbereiche und Reichweitenbereiche (ISO
6682:1986, einschliellich Anderung 1:1989)
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CEN

EN ISO 6683:2008

Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzgurtver-
ankerungen — Anforderungen und Priifverfahren
(ISO 6683:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 7096:2008

Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewer-
tung der Schwingungen des Maschinenfiihrersit-
zes (ISO 7096:2000)

8.9.2009

EN ISO 7096:2008/AC:2009

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Sicherheitsanforderungen fiir Textilreinigungsan-
lagen — Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforde-
rungen (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Sicherheitsanforderungen fiir Textilreinigungsan-
lagen — Teil 2: Maschinen, bei denen Perchlore-
thylen verwendet wird (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Sicherheitsanforderungen fiir Textilreinigungsan-
lagen — Teil 3: Maschinen, die entziindbare
Losemittel verwenden (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 8528-13:2016

Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-
brennungsmotor — Teil 13: Sicherheit (ISO
8528-13:2016, korrigierte Fassung 2016-10-15)

9.9.2016

EN 12601:2010
Anmerkung 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen (ISO 9902-
1:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmerkung 3

28.12.2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.1.2016

Anmerkung 3

29.2.2016

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilmaschinen — Bestimmung der Gerdusche-
mission — Teil 2: Spinnereivorbereitungs- und
Spinnmaschinen (ISO/DIS 9902-2:1999)

18.12.2009

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmerkung 3

28.12.2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmerkung 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001
Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —
Teil 3: Vliesstoffmaschinen (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009




C92/36 Amtsblatt der Europdischen Union 9.3.2018
1 ) 3) (4) )

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 13.2.2015 Anmerkung 3 13.2.2015
CEN EN ISO 9902-4:2001 18.12.2009

Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —

Teil 4: Garnverarbeitungs-, Seilereiwaren- und

Seilereimaschinen (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 13.2.2015 Anmerkung 3 13.2.2015
CEN EN ISO 9902-5:2001 18.12.2009

Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —

Teil 5: Vorbereitungsmaschinen fiir die Weberei

und Kettenwirkerei (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 13.2.2015 Anmerkung 3 13.2.2015
CEN EN ISO 9902-6:2001 18.12.2009

Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —

Teil 6: Maschinen zur Hertsellung textiler Fld-

chengebilde (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 13.2.2015 Anmerkung 3 13.2.2015
CEN EN ISO 9902-7:2001 18.12.2009

Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —

Teil 7: Textilveredlungsmaschinen (ISO 9902-

7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 13.2.2015 Anmerkung 3 13.2.2015
CEN EN ISO 10218-1:2011 18.11.2011 EN ISO 10218-1:2008 1.1.2013

Industrieroboter — Sicherheitsanforderungen — Anmerkung 2.1

Teil 1: Roboter (ISO 10218-1:2011)
CEN EN ISO 10218-2:2011 18.11.2011

Industrieroboter — Sicherheitsanforderungen —

Teil 2: Robotersysteme und Integration (ISO

10218-2:2011)
CEN EN ISO 10472-1:2008 8.9.2009

Sicherheitsanforderungen fiir industrielle Wasch-
ereimaschinen — Teil 1: Gemeinsame Anforde-
rungen (ISO 10472-1:1997)
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CEN EN ISO 10472-2:2008 8.9.2009
Sicherheitsanforderungen fiir industrielle Wasch-
ereimaschinen — Teil 2: Wasch- und Wasch-
schleudermaschinen (ISO 10472-2:1997)
CEN EN ISO 10472-3:2008 8.9.2009
Sicherheitsanforderungen fur industrielle Wisch-
ereimaschinen — Teil 3: Durchlaufwaschanlagen
einschlieflich Einzelmaschinen (ISO 10472-
3:1997)
CEN EN ISO 10472-4:2008 8.9.2009
Sicherheitsanforderungen fiir industrielle Wisch-
ereimaschinen — Teil 4: Trockner (ISO 10472-
4:1997)
CEN EN ISO 10472-5:2008 8.9.2009
Sicherheitsanforderungen fiir industrielle Wasch-
ereimaschinen — Teil 5: Mangeln, Eingabe- und
Faltmaschinen (ISO 10472-5:1997)
CEN EN ISO 10472-6:2008 8.9.2009
Sicherheitsanforderungen fiir industrielle Wisch-
ereimaschinen — Teil 6: Biigel- und Fixierpressen
(ISO 10472-6:1997)
CEN EN ISO 10517:2009 18.12.2009
Tragbare motorbetricbene Heckenscheren — Si-
cherheit (ISO 10517:2009)
EN ISO 10517:2009/A1:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 30.9.2014
CEN EN ISO 10821:2005 18.12.2009
Industriendhmaschinen —  Sicherheitsanforde-
rungen an Nihmaschinen, Naheinheiten und
Nihanlagen (ISO 10821:2005)
EN ISO 10821:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 28.12.2009
CEN EN ISO 11102-1:2009 18.12.2009
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Handkur-
bel-Starteinrichtungen — Teil 1: Sicherheitstech-
nische Anforderungen und Priifung (ISO 11102-
1:1997)
CEN EN ISO 11102-2:2009 8.9.2009
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Handkur-
bel-Starteinrichtungen — Teil 2: Verfahren zur
Messung des Aulosewinkels (ISO 11102-2:1997)
CEN EN ISO 11111-1:2016 9.6.2017 30.11.2017

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen (ISO 11111-
1:2016)
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CEN EN ISO 11111-2:2005 18.12.2009
Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 2: Spinnereivorbereitungs- und Spinnmaschi-
nen (ISO 11111-2:2005)

ENISO 11111-2:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11111-3:2005 18.12.2009

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 3: Vliesstoffmaschinen (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11111-4:2005 18.12.2009

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 4: Garnverarbeitungs-, Seilereiwaren- und
Seilereimaschinen (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11111-5:2005 18.12.2009

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 5: Vorbereitungsmaschinen fiir die Weberei
und Wirkerei (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11111-6:2005 18.12.2009

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 6: Maschinen zur Herstellung textiler Fli-
chengebilde (ISO 11111-6:2005)

ENISO 11111-6:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11111-7:2005 18.12.2009

Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen —
Teil 7: Textilveredlungsmaschinen (ISO 11111-
7:2005)
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ENISO 11111-7:2005/A1:2009 18.12.2009 Anmerkung 3 31.1.2010
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016 9.6.2017 Anmerkung 3 Das Datum dieser Ver-
offentlichung
CEN EN ISO 11145:2016 9.9.2016 EN ISO 11145:2008 30.9.2016
Optik und Photonik — Laser und Laseranlagen — Anmerkung 2.1
Begriffe und Formelzeichen (ISO 11145:2016)
CEN EN ISO 11148-1:2011 24.8.2012 EN 792-1:2000 30.6.2012
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- +A1:2008
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 1: Anmerkung 2.1
Maschinen fiir gewindelose mechanische Befesti-
gungen (ISO 11148-1:2011)
CEN EN ISO 11148-2:2011 29.2.2012 EN 792-2:2000 30.6.2012
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- +A1:2008
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 2: Anmerkung 2.1
Maschinen zum Abschneiden und Quetschen
(ISO/FDIS 11148-2:2011)
CEN EN ISO 11148-3:2012 5.4.2013 EN ISO 11148-3:2010 30.6.2013
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- Anmerkung 2.1
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 3:
Bohrmaschinen und Gewindeschneider (ISO
11148-3:2012)
CEN EN ISO 11148-4:2012 5.4.2013 EN ISO 11148-4:2010 30.6.2013
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- Anmerkung 2.1
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 4:
Nicht drehende, schlagende Maschinen (ISO
11148-4:2012)
CEN EN ISO 11148-5:2011 29.2.2012 EN 792-5:2000 30.6.2012
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- +A1:2008
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 5: Anmerkung 2.1
Schlagbohrmaschinen (ISO 11148-5:2011)
CEN EN ISO 11148-6:2012 542013 | ENISO 11148-6:2010 30.6.2013
Handgehaltene nicht elektrisch betricbene Ma- Anmerkung 2.1
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 6:
Maschinen  fur  Schraubverbindungen  (ISO
11148-6:2012)
CEN EN ISO 11148-7:2012 15.11.2012 EN 792-7:2001 28.2.2013
Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma- +A1:2008
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 7: Anmerkung 2.1
Schleifmaschinen fiir Schleitkorper (ISO 11148-
7:2012)
CEN EN ISO 11148-8:2011 29.2.2012 EN 792-8:2001 30.6.2012
Handgehaltene nicht elektrisch betricbene Ma- +A1:2008
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 8: Anmerkung 2.1
Schleifmaschinen fiir Schleifblitter und Polierer
(ISO 11148-8:2011)
CEN EN ISO 11148-9:2011 29.2.2012 EN 792-9:2001 1.6.2012

Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma-
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 9:
Schleifmaschinen fiir Schleifstifte (ISO 11148-
9:2011)

+A1:2008
Anmerkung 2.1
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CEN

EN ISO 11148-10:2011

Handgehaltene nicht elektrische betriebene Ma-
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 10:
Maschinen zum Pressen (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Ma-
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 11:
Nibbler und Scheren (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Handgehaltene nicht elektrisch betricbene Ma-
schinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 12:
Kleine Kreis-, oszillierende und Stichsdgen (ISO
11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000
+A1:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 11252:2013

Laser und Laseranlagen — Lasergerat — Mindest-
anforderungen an die Dokumentation (ISO
11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008
Anmerkung 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Sicherheit von Maschinen — Laserbearbeitungs-
maschinen — Teil 1: Allgemeine Sicherheitsan-
forderungen (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Sicherheit von Maschinen — Laserbearbeitungs-
maschinen — Teil 2: Sicherheitsanforderungen an
handgefithrte ~ Laserbearbeitungsgerite  (ISO
11553-2:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Sicherheit von Maschinen — Laserbearbeitungs-
maschinen — Teil 3: Lirmminderungs- und
Gerduschmessverfahren fiir Laserbearbeitungs-
maschinen und handgefithrte Laserbearbeitungs-
gerdte sowie zugehorige Hilfseinrichtungen
(Genauigkeitsklasse 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

CEN

EN ISO 11554:2017

Optik und Photonik — Laser und Laseranlagen —
Priifverfahren fiir Leistung, Energie und Kenn-
groflen des Zeitverhaltens von Laserstrahlen (ISO
11554:2017)

Dies ist die erste
Veroftentlichung

EN ISO 11554:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Forstmaschinen — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Priifung fur motorbetriebene
Hochentaster — Teil 1: Gerdte mit Antrieb durch
integrierten Verbrennungsmotor (ISO 11680-
1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Forstmaschinen — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Prifung fir motorbetriebene
Hochentaster — Teil 2: Gerite fiir den Gebrauch
mit riickentragbarer Antriebseinheit (ISO 11680-
2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2012
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CEN

EN ISO 11681-1:2011

Forstmaschinen — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Priffungen fur tragbare Kettensa-
gen — Teil 1: Kettensdgen fiir die Waldarbeit (ISO
11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Forstmaschinen — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Priffungen fur tragbare Kettensa-
gen — Teil 2: Kettensdgen fiir die Baumpflege
(ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Anmerkung 2.1

30.6.2012

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

Dies ist die erste
Veroftentlichung

Anmerkung 3

30.6.2018

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prii-
fung fiir tragbare handgehaltene motorbetriebene
Freischneider und Grastrimmer — Teil 1: Ma-
schinen mit Antrieb durch integrierten Verbren-
nungsmotor (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prii-
fung fiir tragbare handgehaltene motorbetriebene
Freischneider und Grastrimmer — Teil 2: Gerite
fir den Gebrauch mit riickentragbarer Antriebs-
einheit (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

CEN

EN ISO 11850:2011
Forstmaschinen — Generelle Sicherheitsanforde-
rungen (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.5.2012

EN ISO 11850:2011/A1:2016

9.9.2016

Anmerkung 3

31.8.2016

CEN

EN 12001:2012
Forder-, Spritz- und Verteilmaschinen fir Beton
und Mortel — Sicherheitsanforderungen

15.11.2012

EN 12001:2003
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.2.2013

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Kunststoff- und Gummimaschinen — Zerkleine-
rungsmaschinen — Teil 1: Sicherheitsanforde-
rungen fur Schneidmiihlen

8.9.2009

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Kunststoff- und Gummimaschinen — Zerkleine-
rungsmaschinen — Teil 3: Sicherheitsanforde-
rungen fur Walzenzerkleinerer

8.9.2009

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Kunststoff- und Gummimaschinen — Zerkleine-
rungsmaschinen — Teil 4: Sicherheitsanforde-
rungen fur Agglomeratoren

8.9.2009
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CEN EN 12013:2000+A1:2008 8.9.2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Innen-
mischer — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 12016:2013 28.11.2013 EN 12016:2004 28.2.2014
Elektromagnetische Vertriglichkeit — Produktfa- +A1:2008
milien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und Anmerkung 2.1
Fahrsteige — Storfestigkeit
CEN EN 12041:2014 15.1.2016 EN 12041:2000 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Langwirkmaschi- +A1:2009
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 12042:2014 13.2.2015 EN 12042:2005 13.2.2015
Nahrungsmittelmaschinen —  Teigteilmaschi- +A1:2010
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 12043:2014 15.1.2016 EN 12043:2000 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen =~ —  Zwischengir- +A1:2010
schrank — Sicherheits- und Hygieneanforderun- Anmerkung 2.1
gen
CEN EN 12044:2005+A1:2009 18.12.2009
Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder-
und Kunstlederwaren — Stanzmaschinen —
Sicherheitsanforderungen
CEN EN 12053:2001+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Flurforderungzeugen — Verfahren
fur die Messung der Gerduschemission
CEN EN 12077-2:1998+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Kranen — Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen — Teil 2: Begrenzungs-
und Anzeigeeinrichtungen
CEN EN 12110:2014 13.2.2015 EN 12110:2002 13.2.2015
Tunnelbaumaschinen — Druckluftschleusen — +A1:2008
Sicherheitstechnische Anforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 12111:2014 13.2.2015 EN 12111:2002 13.2.2015
Tunnelbaumaschinen — Teilschnittmaschinen +A1:2009
und Continuous Miners — Sicherheitstechnische Anmerkung 2.1
Anforderungen
CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 8.4.2011

Bauaufziige fiir den Materialtransport — Teil 1:
Aufziige mit betretbarer Plattform
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CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 8.4.2011
Bauaufziige fiir den Materialtransport — Teil 2:
Schrigaufziige mit nicht betretbaren Lastaufnah-
memitteln
CEN EN 12159:2012 5.4.2013 EN 12159:2000 31.5.2013
Bauaufziige zur Personen- und Materialbeforde- +A1:2009
rung mit senkrecht gefithrten Fahrkorben Anmerkung 2.1
CEN EN 12162:2001+A1:2009 8.9.2009
Flussigkeitspumpen — Sicherheitstechnische An-
forderungen — Prozessverfahren fiir hydrostati-
sche Druckpriifung
CEN EN 12203:2003+A1:2009 18.12.2009
Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder-
und Kunstlederwaren — Schuh- und Lederpres-
sen — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 12267:2003+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Kreissigemaschi-
nen — Sicherheits- und Hygienebestimmungen
CEN EN 12268:2014 15.1.2016 EN 12268:2003 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Bandsigemaschi- +A1:2010
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 12301:2000+A1:2008 8.9.2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Kalander —
Sicherheitsanforderungen
CEN EN 12312-1:2013 28.11.2013 EN 12312-1:2001 28.11.2013
Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderun- +A1:2009
gen — Teil 1: Fluggasttreppen Anmerkung 2.1
CEN EN 12312-2:2014 13.2.2015 EN 12312-2:2002 13.2.2015
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun- +A1:2009
gen — Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge Anmerkung 2.1
CEN EN 12312-3:2017 9.6.2017 EN 12312-3:2003 31.7.2017
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun- +A1:2009
gen — Teil 3: Forderbandwagen Anmerkung 2.1
CEN EN 12312-4:2014 11.7.2014 EN 12312-4:2003 30.9.2014
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun- +A1:2009
gen — Teil 4: Fluggastbriicken Anmerkung 2.1
CEN EN 12312-5:2005+A1:2009 8.9.2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 5: Betankungseinrichtungen fiir
Luftfahrzeuge
CEN EN 12312-6:2017 9.6.2017 EN 12312-6:2004 30.9.2017

Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 6: Enteiser und Enteisungs-|Verei-
sungsschutzgerite

+A1:2009
Anmerkung 2.1
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CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderun-
gen — Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgerit

8.9.2009

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 8: Wartungstreppen und -bithnen

8.9.2009

CEN

EN 12312-9:2013
Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderun-
gen — Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

28.11.2013

EN 12312-9:2005
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderun-
gen — Teil 10: Container-|Paletten-Transfer-
Transporter

8.9.2009

CEN

EN 12312-12:2017
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 12: Trinkwasser-Servicegerite

Dies ist die erste
Veroffentlichung

EN 12312-12:2002
+A1:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2018

CEN

EN 12312-13:2017
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 13: Toiletten-Servicegerite

Dies ist die erste
Veroffentlichung

EN 12312-13:2002
+A1:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2018

CEN

EN 12312-14:2014
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 14: Behinderten-Transportgerite

13.2.2015

EN 12312-14:2006
+A1:2009
Anmerkung 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 15: Gepick- und Geriteschlepper

8.9.2009

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 16: Luftstartgerdte

8.9.2009

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 17: Klimatisierungsanlagen

8.9.2009

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 18: Stickstoffgerite oder Sauerstoft-
gerdte

8.9.2009

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerate — Besondere Anforderun-
gen — Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber
und hydraulische Heckstiitzen

8.9.2009




9.3.2018

Amtsblatt der Europdischen Union

C 92/45

(1)

2

G)

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009
Luftfahrt-Bodengerite — Besondere Anforderun-
gen — Teil 20: Ausriistung zur Bodenstromver-
sorgung

8.9.2009

CEN

EN 12321:2003+A1:2009
Bergbaumaschinen unter Tage — Sicherheitsan-
forderungen an Kettenkratzerforderer

8.9.2009

CEN

EN 12331:2003+A2:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Wolfe — Sicher-
heits- und Hygieneanforderungen

20.10.2010

CEN

EN 12348:2000+A1:2009
Kernbohrmaschinen auf Stinder — Sicherheit

8.9.2009

CEN

EN 12355:2003+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Entschwartungs-,
Enthdutungs- und Entvliesmaschinen — Sicher-
heits- und Hygieneanforderungen

20.10.2010

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008
Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

8.9.2009

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008
Stahldrahtseile — Sicherheit — Teil 2: Begriffe,
Bezeichnungen und Klassifizierung

8.9.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008
Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3:
Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung

8.9.2009

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008
Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4:
Litzenseile fiir allgemeine Hebezwecke

8.9.2009

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008
Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 10:
Spiralseile fiir den allgemeinen Baubereich

8.9.2009

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder-
und Kunstlederwaren — Schuhreperaturmaschi-
nen — Sicherheitsanforderungen

18.12.2009

CEN

EN 12409:2008+A1:2011
Kunststoff- und Gummimaschinen — War-
mformmaschinen — Sicherheitsanforderungen

29.2.2012

EN 12409:2008
Anmerkung 2.1

30.4.2012
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CEN EN 12417:2001+A2:2009 8.9.2009
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Bearbei-
tungszentren
EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
CEN EN 12418:2000+A1:2009 8.9.2009
Steintrennmaschinen fiir den Baustelleneinsatz —
Sicherheit
CEN EN 12463:2004+A1:2011 20.7.2011
Nahrungsmittelmaschinen — Fiillmaschinen und
Vorsatzmaschinen — Sicherheits- und Hygie-
neanforderungen
CEN EN 12505:2000+A1:2009 18.12.2009
Nahrungsmittelmaschinen — Zentrifugen zur
Verarbeitung von essbaren Olen und Fetten —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen
CEN EN 12525:2000+A2:2010 26.5.2010
Landmaschinen — Frontlader — Sicherheit
CEN EN 12545:2000+A1:2009 8.9.2009
Maschinen zur Herstellung von Leder- und
Kunstlederwaren und Schuhwerk — Geriu-
schmessung — Allgemeine Anforderungen
CEN EN 12547:2014 15.1.2016 EN 12547:1999 29.2.2016
Zentrifugen — Allgemeine Sicherheitsanforde- +A1:2009
rungen Anmerkung 2.1
CEN EN 12549:1999+A1:2008 8.9.2009
Akustik — Gerduschmessverfahren fiir Eintreib-
gerdte — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
CEN EN 12581:2005+A1:2010 20.10.2010
Beschichtungsanlagen — Tauchbeschichtungsan-
lagen und Elektrotauchbeschichtungsanlagen fiir
organische fliissige Beschichtungsstoffe — Sicher-
heitsanforderungen
CEN EN 12621:2006+A1:2010 20.10.2010
Forder- und Umlaufanlagen fir Beschichtungs-
stoffe unter Druck — Sicherheitsanforderungen
CEN EN 12622:2009+A1:2013 11.4.2014 EN 12622:2009 30.4.2014

Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Hydrau-
lische Gesenkbiegepressen

Anmerkung 2.1
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CEN EN 12629-1:2000+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
CEN EN 12629-2:2002+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 2: Steinformmaschinen
CEN EN 12629-3:2002+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 3: Schiebetisch- und Drehtischma-
schinen
CEN EN 12629-4:2001+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 4: Beton-Dachsteinmaschinen
CEN EN 12629-5-1:2003+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 5-1: Rohrmaschinen mit Fertigung in
vertikaler Lage
CEN EN 12629-5-2:2003+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 5-2: Rohrmaschinen mit Fertigung in
horizontaler Lage
CEN EN 12629-5-3:2003+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 5-3: Maschinen zum Vorspannen von
Rohren
CEN EN 12629-5-4:2003+A1:2010 8.4.2011
Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 5-4: Maschinen zum Beschichten von
Betonrohren
CEN EN 12629-6:2004+A1:2010 8.4.2011

Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 6: Stationire und fahrbare Ein-
richtungen fir die Herstellung von bewehrten
Fertigteilen
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CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 7: Stationdre und fahrbare Ein-
richtungen  fir  die  Herstellung  von
Spannbetonelementen

8.4.2011

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen — Sicher-
heit — Teil 8: Maschinen und Einrichtungen zur
Herstellung von Bauprodukten aus Kalksan-
dsteinmassen (und Beton)

8.4.2011

CEN

EN 12635:2002+A1:2008
Tore — Einbau und Nutzung

8.9.2009

Warnung: In Bezug auf Absatz 5.1 und Anhang D betrifft diese Veroffentlichung nicht die Fundstelle der Norm EN 12453:2000, bei
deren Anwendung nicht von einer Konformitit mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1,
1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 und 1.5.14 in Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG auszugehen ist.

CEN

EN 12643:2014
Erdbaumaschinen — Radfahrzeuge — Lenkver-
mogen (ISO 5010:1992 modifiziert)

11.7.2014

EN 12643:1997
+A1:2008
Anmerkung 2.1

31.8.2014

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008
Krane — Informationen fiir die Nutzung und
Priifung — Teil 1: Betriebsanleitungen

8.9.2009

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008
Krane — Informationen fiir die Nutzung und
Priifung — Teil 2: Kennzeichnung

8.9.2009

CEN

EN 12649:2008+A1:2011
Maschinen zum Verdichten und Glitten von
Beton — Sicherheitsanforderungen

18.11.2011

EN 12649:2008
Anmerkung 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maschinen fiir die Herstellung von Schuhen,
Leder- und Kunstlederwaren — Nagelmaschi-
nen — Sicherheitsanforderungen

18.12.2009

CEN

EN 12693:2008

Kilteanlagen und Wirmepumpen — Sicherheits-
technische und umweltrelevante Anforderun-
gen — Verdringerverdichter fur Kaltemittel

8.9.2009
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CEN

EN 12717:2001+A1:2009
Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Bohrma-
schinen

8.9.2009

CEN

EN 12733:2001+A1:2009
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen —
Handgefithrte Motorméaher — Sicherheit

8.9.2009

CEN

EN 12750:2013
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fiir vierseitige Bearbeitung

28.11.2013

EN 12750:2001
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Thermische Reinigungssysteme fiir Abluft aus
Anlagen zur Oberflichenbehandlung — Sicher-
heitsanforderungen

20.10.2010

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mischgeridte fiir Beschichtungsstoffe — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 1: Mischgerdte zur
Verwendung in der Fahrzeugreparaturlackierung

20.10.2010

CEN

EN 12779:2015

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Ortsfeste Absauganlagen fur Holzstaub und
Spane — Sicherheitstechnische Anforderungen

13.5.2016

EN 12779:2004
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.5.2016

CEN

EN 12852:2001+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Vertikalkutter und
Mixer — Sicherheits- und Hygieneanforderungen

20.10.2010

CEN

EN 12853:2001+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Handmixer und
Handrithrer — Sicherheits- und Hygieneanforde-
rungen

20.10.2010

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

CEN

EN 12854:2003+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Riisselmixer — Si-
cherheits- und Hygieneanforderungen

26.5.2010

CEN

EN 12855:2003+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Kutter mit umlau-
fender Schiissel — Sicherheits- und Hygienean-
forderungen

20.10.2010

CEN

EN 12881-1:2014
Fordergurte — Brandtechnische Priffungen —
Teil 1: Pritfungen mit dem Propanbrenner

13.2.2015

EN 12881-1:2005
+A1:2008
Anmerkung 2.1

13.2.2015
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CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008
Fordergurte — Brandtechnische Priiffungen —
Teil 2: Brandstreckenpriifung

8.9.2009

CEN

EN 12882:2015

Fordergurte fur allgemeine Anwendung — Elek-
trische und brandtechnische Sicherheitsanforde-
rungen

15.1.2016

EN 12882:2008
Anmerkung 2.1

29.2.2016

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Maschinen zur Oberflichenreinigung und -vor-
behandlung von industriellen Produkten mittels
Flussigkeiten oder Dampfphasen — Teil 1: All-
gemeine Sicherheitsanforderungen

20.10.2010

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Maschinen zur Oberflichenreinigung und -vor-
behandlung von industriellen Produkten mittels
Flussigkeiten oder Dampfphasen — Teil 2: An-
lagen, in denen wissrige Reinigungsmittel ver-
wendet werden

8.9.2009

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Maschinen zur Oberflichenreinigung und -vor-
behandlung von industriellen Produkten mittels
Flussigkeiten oder Dampfphasen — Teil 3: Si-
cherheit von Anlagen, in denen brennbare
Reinigungsfliissigkeiten verwendet werden

8.9.2009

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008
Maschinen zur Oberflichenreinigung und -vor-
behandlung von industriellen Produkten mittels
Flissigkeiten oder Dampfphasen — Teil 4: Si-
cherheit von Maschinen, in denen halogenierte
Losemittel verwendet werden

8.9.2009

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktoren und Maschinen fiir die Land- und
Forstwirtschaft — Gelenkwellen und ihre Schutz-
einrichtungen — Sicherheit

18.12.2009

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Tiren und Tore — Schutzeinrichtungen fiir
kraftbetdtigte Tiiren und Tore — Anforderungen
und Priifverfahren

18.12.2009

CEN

EN 12981:2005+A1:2009
Beschichtungsanlagen — Spritzkabinen fiir orga-
nische Pulverlacke — Sicherheitsanforderungen

8.9.2009
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CEN EN 12984:2005+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Tragbare und/oder
handgefiihrte Maschinen und Gerite mit mecha-
nisch angetriebenen Schneidwerkzeugen — Si-
cherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 12999:2011+A1:2012 24.8.2012 EN 12999:2011 31.12.2012
Krane — Ladekrane Anmerkung 2.1

CEN EN 13000:2010+A1:2014 13.2.2015 EN 13000:2010 13.2.2015
Krane — Fahrzeugkrane Anmerkung 2.1

CEN EN 13001-1:2015 15.1.2016 EN 13001-1:2004 29.2.2016
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 1: +A1:2009
Allgemeine Prinzipien und Anforderungen Anmerkung 2.1

CEN EN 13001-2:2014 15.1.2016 EN 13001-2:2011 29.2.2016
Kransicherheit — Konstruktion allgemein — Anmerkung 2.1

Teil 2: Lasteinwirkungen

CEN EN 13001-3-1:2012+A1:2013 28.11.2013 EN 13001-3-1:2012 31.1.2014
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-1: Anmerkung 2.1
Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Stahltragwerken
CEN EN 13001-3-2:2014 15.1.2016
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-2:

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Drahtseilen in Seiltrieben

CEN EN 13001-3-3:2014 15.1.2016
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-3:
Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Laufrad/Schiene-Kontakten

CEN EN 13001-3-5:2016 9.6.2017
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-5:
Grenzzustinde und Sicherheitshinweise von ge-
schmiedeten Haken

CEN EN 13015:2001+A1:2008 8.9.2009
Instandhaltung von Aufziigen und Fahrtreppen —
Regeln fiir Instandhaltungsanweisungen

CEN EN 13019:2001+A1:2008 8.9.2009
Maschinen zur Strafenreinigung — Sicherheits-
anforderungen

CEN EN 13020:2015 13.5.2016 EN 13020:2004 31.5.2016
Maschinen fiir die Straflenoberflichenbehand- +A1:2010

lung — Sicherheitsanforderungen Anmerkung 2.1
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CEN

EN 13021:2003+A1:2008
Maschinen fiir den Winterdienst — Sicherheits-
anforderungen

8.9.2009

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Gerduschmessverfahren fiir Druck- und Papier-
verarbeitungs-, Papierherstellungs- und Ausrii-
stungsmaschinen — Genauigkeitsklassen 2 und 3

26.5.2010

CEN

EN 13035-1:2008

Maschinen und Anlagen fur die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 1: Einrichtungen zum
Lagern, Handhaben und Transportieren innerhalb
des Werks

8.9.2009

CEN

EN 13035-2:2008

Maschinen und Anlagen fir die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 2: Einrichtungen zum

Lagern, Handhaben und Transportieren aufSer-
halb des Werks

8.9.2009

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maschinen und Anlagen fur die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 3: Schneidmaschinen

18.12.2009

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maschinen und Anlagen fur die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 4: Kipptische

26.5.2010

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maschinen und Anlagen fur die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 5: Maschinen und Ein-
richtungen zum Stapeln und Abstapeln

26.5.2010

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maschinen und Anlagen fir die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Flachglas — Sicherheits-
anforderungen — Teil 6: Brechmaschinen

26.5.2010

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maschinen und Anlagen zur Herstellung, Be- und
Verarbeitung von Flachglas — Sicherheitsanfor-
derungen — Teil 7: Schneidmaschinen fir
Verbundglas

26.5.2010
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CEN EN 13035-9:2006+A1:2010 26.5.2010
Maschinen und Anlagen zur Herstellung, Be- und
Verarbeitung von Flachglas — Sicherheitsanfor-
derungen — Teil 9: Waschmaschinen

CEN EN 13035-11:2006+A1:2010 26.5.2010
Maschinen und Anlagen zur Herstellung, Be- und
Verarbeitung von Flachglas — Sicherheitsanfor-
derungen — Teil 11: Bohrmaschinen

CEN EN 13042-1:2007+A1:2009 18.12.2009
Maschinen und Anlagen fiir die Herstellung —
Be- und Verarbeitung von Hohlglas — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 1: Tropfenspeiser

CEN EN 13042-2:2004+A1:2009 18.12.2009
Maschinen und Anlagen fiir die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Hohlglas — Sicherheitsan-
forderungen — Teil 2: Handhabungsmaschinen
zum Speisen

CEN EN 13042-3:2007+A1:2009 18.12.2009
Maschinen und Anlagen fiir die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Hohlglas — Sicherheitsan-
forderungen — Teil 3: IS-Maschinen

CEN EN 13042-5:2003+A1:2009 18.12.2009
Maschinen und Anlagen fir die Herstellung, Be-
und Verarbeitung von Hohlglas — Sicherheitsan-
forderungen — Teil 5: Pressen

CEN EN 13059:2002+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Flurforderzeugen — Schwingungs-
messung

CEN EN 13102:2005+A1:2008 8.9.2009
Keramikmaschinen — Sicherheit — Beladen und
Entladen von feinkeramischen Platten

CEN EN 13112:2002+A1:2009 26.5.2010
Gerberei-Maschinen — Spalt- und Bandmesse-
rschermaschinen — Sicherheitsanforderungen

CEN EN 13113:2002+A1:2010 8.4.2011

Gerberei-Maschinen — Walzenauftragmaschi-
nen — Sicherheitsanforderungen
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CEN

EN 13114:2002+A1:2009
Gerberei-Maschinen — Rotierende Bearbeitungs-
gefifle — Sicherheitsanforderungen

26.5.2010

CEN

EN 13118:2000+A1:2009
Landmaschinen — Kartoffelerntemaschinen —
Sicherheit

18.12.2009

CEN

EN 13120:2009+A1:2014
Abschliisse innen — Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen

11.7.2014

EN 13120:2009
Anmerkung 2.1

31.8.2014

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

CEN

EN 13128:2001+A2:2009
Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Frasma-
schinen (einschlieflich Bohr-Frismaschinen)

8.9.2009

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

CEN

EN 13135:2013
Krane — Sicherheit — Konstruktion — An-
forderungen an die Ausriistungen

28.11.2013

EN 13135-1:2003
+A1:2010
EN 13135-2:2004
+A1:2010
Anmerkung 2.1

28.11.2013

CEN

EN 13140:2000+A1:2009
Landmaschinen — Zuckerriiben- und Futterrii-
ben- Erntemaschinen — Sicherheit

18.12.2009

CEN

EN 13155:2003+A2:2009
Krane — Sicherheit — Lose Lastaufnahmemittel

8.9.2009

CEN

EN 13157:2004+A1:2009
Krane — Sicherheit — Handbetriebene Krane

18.12.2009

CEN

EN 13204:2016

Doppelt wirkende hydraulische Rettungsgerite
fur die Feuerwehr und Rettungsdienste — Sicher-
heits- und Leistungsanforderungen

9.6.2017

EN 13204:2004
+A1:2012
Anmerkung 2.1

30.11.2017

CEN

EN 13208:2003+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Gemiiseschdlma-
schinen — Sicherheits- und Hygieneanforderun-
gen

20.10.2010

CEN

EN 13241:2003+A2:2016
Tore — Produktnorm, Leistungseigenschaften

9.6.2017

EN 13241-1:2003
+A1:2011
Anmerkung 2.1

30.6.2018
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CEN EN 13288:2005+A1:2009 26.5.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Hub- und Kippein-
richtungen fiir Bottiche — Sicherheits- und
Hygieneanforderungen

CEN EN 13289:2001+A1:2013 28.11.2013
Maschinen zur Teigwarenherstellung — Trockner
und Kithler — Sicherheits- und Hygieneanforde-
rungen

CEN EN 13355:2004+A1:2009 8.9.2009
Beschichtungsanlagen — Kombinierte Spritz-
und Trocknungskabinen — Sicherheitsanforde-
rungen

CEN EN 13367:2005+A1:2008 8.9.2009
Keramikmaschinen — Sicherheit — Schiebebiih-
nen und Wagen
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

CEN EN 13378:2001+A1:2013 28.11.2013
Maschinen zur Teigwarenherstellung — Pressen
zur Teigwarenherstellung —  Sicherheits- und
Hygieneanforderungen

CEN EN 13379:2001+A1:2013 28.11.2013
Maschinen zur Teigwarenherstellung — Behin-
ger, Abstreif- und Schneidmaschinen, Stabriick-
transporte, Stabmagazine — Sicherheits- und
Hygieneanforderungen

CEN EN 13389:2005+A1:2009 26.5.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Mischmaschinen
mit waagerechten Wellen — Sicherheits- und
Hygieneanforderungen

CEN EN 13390:2002+A1:2009 26.5.2010
Nahrungsmittelmaschinen —  Tortelettmaschi-
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 13411-1:2002+A1:2008 8.9.2009
Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 1: Kauschen fiir Anschlagseile
aus Stahldrahtseilen

CEN EN 13411-2:2001+A1:2008 8.9.2009
Endverbindungen fiir Stahldrahtseile — Sicher-
heit — Teil 2: Spleilen von Seilschlaufen fiir
Anschlagseile

CEN EN 13411-3:2004+A1:2008 8.9.2009

Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 3: Pressklemmen und Verpres-
sen
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CEN EN 13411-4:2011 20.7.2011 EN 13411-4:2002 30.9.2011
Endverbindungen fuir Drahtseile aus Stahldraht — +A1:2008
Sicherheit — Teil 4: Vergielen mit Metall und Anmerkung 2.1
Kunstharz
CEN EN 13411-5:2003+A1:2008 8.9.2009
Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-
formigem Klemmbiigel
CEN EN 13411-6:2004+A1:2008 8.9.2009
Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 6: Asymmetrische Seilschlosser
CEN EN 13411-7:2006+A1:2008 8.9.2009
Endverbindungen fuir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 7: Symmetrische Seilschlosser
CEN EN 13411-8:2011 18.11.2011
Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit — Teil 8: Stahlfittinge und Verpres-
sungen
CEN EN 13414-1:2003+A2:2008 8.9.2009
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen —  Sicher-
heit — Teil 1: Anschlagseile fiir allgemeine
Hebezwecke
CEN EN 13414-2:2003+A2:2008 8.9.2009
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen —  Sicher-
heit — Teil 2: Vom Hersteller zu liefernde
Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung
CEN EN 13414-3:2003+A1:2008 8.9.2009
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen —  Sicher-
heit — Teil 3: Grummets und Kabelschlag-
Anschlagseile
CEN EN 13418:2013 28.11.2013 EN 13418:2004 30.11.2013
Kunststoff- und Gummimaschinen — Wickelma- +A1:2008
schinen fir flache Bahnen — Sicherheitsanforde- Anmerkung 2.1
rungen
CEN EN 13448:2001+A1:2009 18.12.2009
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen —
Zwischenreihenmiher — Sicherheit
CEN EN 13457:2004+A1:2010 20.10.2010
Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder-
und Kunstlederwaren — Spalt-, Scharf-, Schneid-,
Klebstoffauftrag- und Klebstofftrocknungsma-
schinen — Sicherheitsanforderungen
CEN EN ISO 13482:2014 11.7.2014

Roboter und Robotikgerdte — Sicherheitsanfor-
derungen fur personliche Assistenzroboter (ISO
13482:2014)
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CEN EN 13524:2003+A2:2014 11.7.2014 EN 13524:2003 31.8.2014
Maschinen fiir den Stralenbetriebsdienst — Si- +A1:2009
cherheitsanforderungen Anmerkung 2.1
CEN EN 13531:2001+A1:2008 8.9.2009

Erdbaumaschinen — Umsturzvorrichtung (TOPS)
fur Kompaktbagger — Priifungen und Anforde-
rungen (ISO 12117:1997, modifiziert)

CEN EN 13534:2006+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Pokelspritzmaschi-
nen — Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 13557:2003+A2:2008 8.9.2009
Krane — Stellteile und Steuerstinde

CEN EN 13561:2015 15.1.2016 EN 13561:2004 28.2.2017
Markisen — Leistungs- und Sicherheitsanforde- +A1:2008
rungen Anmerkung 2.1

EN 13561:2015/AC:2016

CEN EN 13570:2005+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Mischmaschinen —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 13586:2004+A1:2008 8.9.2009
Krane — Zugang

CEN EN 13591:2005+A1:2009 26.5.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Ofenbeschickung-
seinrichtungen — Sicherheits- und Hygienean-
forderungen
CEN EN 13617-1:2012 24.8.2012 EN 13617-1:2004 30.11.2012
Tankstellen — Teil 1: Sicherheitstechnische An- +A1:2009
forderungen an Bau- und Arbeitsweise von Anmerkung 2.1
Zapfsiulen, druckversorgten Zapfsiulen und
Fernpumpen
CEN EN 13621:2004+A1:2010 20.10.2010

Nahrungsmittelmaschinen — Salatschleudern —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 13659:2015 15.1.2016 EN 13659:2004 28.2.2017
Abschliisse auflen und AufSenjalousien — Lei- +A1:2008
stungs- und Sicherheitsanforderungen Anmerkung 2.1
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CEN EN 13675:2004+A1:2010 20.10.2010
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Rohrform- und -walzwerke und ihre
Adjustageanlagen
CEN EN 13683:2003+A2:2011 20.7.2011
Gartengerdte — Motorgetriebene Schredder/Zer-
kleinerer — Sicherheit
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
CEN EN 13684:2004+A3:2009 26.5.2010 EN 13684:2004 30.6.2010
Gartengerdte — Handgefiihrte Rasen-Bodenbe- +A2:2009
lifter und Vertikutierer — Sicherheit Anmerkung 2.1
CEN EN 13731:2007 8.9.2009
Hebekissensysteme fiir Feuerwehr und Rettungs-
dienste — Sicherheits- und Leistungsanforderun-
gen
CEN EN 13732:2013 28.11.2013 EN 13732:2002 31.1.2014
Nahrungsmittelmaschinen — Behiltermilchkiihl- +A2:2009
anlagen fiir Milcherzeugerbetriebe — Anforde- Anmerkung 2.1
rungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene
CEN EN 13736:2003+A1:2009 8.9.2009
Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Pneuma-
tische Pressen
CEN EN 13852-1:2013 28.11.2013
Krane — Offshore-Krane — Teil 1: Offshore-
Krane fiir allgemeine Verwendung
CEN EN 13862:2001+A1:2009 8.9.2009
Bodentrennschleifmaschinen — Sicherheit
CEN EN 13870:2015 15.1.2016 EN 13870:2005 31.3.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Portionsschneide- +A1:2010
maschinen — Sicherheits- und Hygieneanforde- Anmerkung 2.1
rungen
CEN EN 13871:2014 15.1.2016 EN 13871:2005 29.2.2016
Nahrungsmittelmaschinen — Wiirfelschneidema- +A1:2010
schinen — Sicherheits- und Hygieneanforderun- Anmerkung 2.1
gen
CEN EN 13885:2005+A1:2010 20.10.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Clipmaschinen —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen
CEN EN 13886:2005+A1:2010 26.5.2010

Nahrungsmittelmaschinen — Kochkessel mit
motorisierten Misch- und/oder Mixwerkzeugen —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen
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CEN EN 13889:2003+A1:2008 8.9.2009
Geschmiedete Schikel fiir allgemeine Hebezwek-
ke — Gerade und geschweifte Schikel — Giit-
eklasse 6 — Sicherheit
CEN EN 13951:2012 24.8.2012 EN 13951:2003 31.10.2012
Flussigkeitspumpen —  Sicherheitsanforderun- +A1:2008
gen — Nahrungsmittelausriistungen; Konstruk- Anmerkung 2.1
tionsregeln zur Sicherstellung der Hygiene bei der
Verwendung
CEN EN 13954:2005+A1:2010 26.5.2010
Nahrungsmittelmaschinen — Brotschneidema-
schinen — Sicherheits- und Hygieneanforderun-
gen
CEN EN 13977:2011 20.7.2011
Bahnanwendungen — Oberbau — Sicherheits-
anforderungen an tragbare Maschinen und Roll-
wagen fiir Bau und Instandhaltung
CEN EN 13985:2003+A1:2009 8.9.2009
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Tafelsche-
ren
CEN EN 14010:2003+A1:2009 18.12.2009
Sicherheit von Maschinen — Parkeinrichtung fiir
Kraftfahrzeuge — Sicherheits- und EMV-Anfor-
derungen an Gestaltung, Herstellung, Aufstellung
und Inbetriebnahme
CEN EN 14017:2005+A2:2009 18.12.2009 EN 14017:2005 31.1.2010
Land- und Forstmaschinen — Mineraldiinger- +A1:2008
streuer — Sicherheit Anmerkung 2.1
CEN EN 14018:2005+A1:2009 18.12.2009
Land- und Forstmaschinen — Sdmaschinen —
Sicherheit
CEN EN 14033-3:2017 Dies ist die erste EN 14033-3:2009 30.6.2018
Bahnanwendungen — Oberbau — Schienenge-| Veroffentlichung +A1:2011
bundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen — Anmerkung 2.1
Teil 3: Allgemeine Sicherheitsanforderungen
CEN EN 14043:2014 11.7.2014 EN 14043:2005 31.7.2014

Hubrettungsfahrzeuge fiir die Feuerwehr —
Drehleitern mit kombinierten Bewegungen (Au-
tomatik-Drehleitern) — Sicherheits- und Lei-
stungsanforderungen sowie Priifverfahren

+A1:2009
Anmerkung 2.1
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CEN

EN 14044:2014

Hubrettungsfahrzeuge fir die Feuerwehr —
Drehleitern mit aufeinander folgenden (sequenz-
iellen) Bewegungen (Halbautomatik-Drehlei-
tern) — Sicherheits- und
Leistungsanforderungen sowie Priifverfahren

11.7.2014

EN 14044:2005
+A1:2009
Anmerkung 2.1

31.7.2014

CEN

EN 14070:2003+A1:2009
Sicherheit von Werkzeugmaschinen — Transfer-
und Einzweck- oder Sondermaschinen

8.9.2009

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14238:2004+A1:2009
Krane — Handgefiihrte Manipulatoren

18.12.2009

CEN

EN ISO 14314:2009
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Reversier-
starteinrichtung — Allgemeine Sicherheitsanfor-
derungen (ISO 14314:2004)

18.12.2009

CEN

EN 14439:2006+A2:2009
Krane — Sicherheit — Turmdrehkrane

8.9.2009

CEN

EN 14462:2005+A1:2009
Oberflichenbehandlungsgerite =~ —  Gerdu-
schmessverfahren fur Oberflichenbehandlungs-
gerite  einschlieflich ~ ihrer ~ Be-  und
Entladeeinrichtungen — Genauigkeitsklassen 2
und 3

8.9.2009

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Feuerloschpumpen — Tragkraftspritzen — Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen, Prii-
fungen

8.9.2009

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hub-
werke — Teil 1: Kraftgetriebene Winden

18.12.2009

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hub-
werke — Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke

18.12.2009

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
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CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008
Krane — Einrichtungen zum Heben von Perso-
nen — Teil 2: Hohenverstellbare Steuerstinde

8.9.2009

CEN

EN 14655:2005+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Baguette-Schneide-
maschinen — Sicherheits- und Hygieneanforde-
rungen

26.5.2010

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Strangpressen fur Stahl und NE-
Metalle

20.10.2010

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Stetigforderer und Systeme — Allgemeine Sicher-
heits-Anforderungen an Stetigforderer im Braun-
kohlentagebau

26.5.2010

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an hydraulisch angetriebene Warm-Frei-
formschmiedepressen zum Schmieden von Stahl
und NE-Metallen

20.10.2010

CEN

EN 14677:2008
Sicherheit von Maschinen- Sekundirmetallur-
gie — Maschinen und Anlagen zur Behandlung
von Fliissigstahl

8.9.2009

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen fiir Anlagen und Einrichtungen zur
Erzeugung von Stahl mittels Elektrolichtbogen-
ofen

20.10.2010

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Feuerloschpumpen — Feuerloschkreiselpumpen
ohne Entliiftungseinrichtung — Teil 1: Klassifi-
zierung, allgemeine Anforderungen und Sicher-
heitsanforderungen

8.9.2009

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Feuerloschpumpen — Feuerldschkreiselpumpen
ohne Entliiftungseinrichtung — Teil 2: Feststel-
lung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen
Anforderungen und den Sicherheitsanforderun-
gen

8.9.2009

CEN

EN 14753:2007

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen fiir Maschinen und Einrichtungen zum
Stranggieflen von Stahl

8.9.2009
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CEN

EN 14886:2008

Kunststoff- und Gummimaschinen — Bandme-
sserschneidmaschinen fiir Blockschaum — Si-
cherheitsanforderungen

8.9.2009

CEN

EN 14910:2007+A1:2009
Gartengerdte — Handgefihrte Trimmer mit
Verbrennungsmotor — Sicherheit

8.9.2009

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen und
Gartengerdte — Mitgdngergefithrte und hand-
gehaltene Maschinen — Bestimmung der Zu-
ganglichkeit von heiflen Oberflichen

8.9.2009

CEN

EN 14957:2006+A1:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Gewerbliche Ge-
schirrspiilmaschinen mit Transporteinrichtung —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

26.5.2010

CEN

EN 14958:2006+A1:2009
Nahrungsmittelmaschinen — Maschinen zum
Mahlen und Verarbeiten von Mehl und Grieff —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

8.9.2009

CEN

EN 14973:2015

Fordergurte fiir die Verwendung unter Tage —
Elektrische und brandtechnische Sicherheitsan-
forderungen

13.5.2016

EN 14973:2006
+A1:2008
Anmerkung 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14982:2009

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen —
Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Priifverfah-
ren und Bewertungskriterien (ISO 14982:1998)

8.9.2009

CEN

EN 14985:2012
Krane — Ausleger-Drehkrane

23.3.2012

CEN

EN 15000:2008

Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetrie-
bene Stapler mit verdnderlicher Reichweite —
Spezifikation, Leistung und Priifbedingungen fiir
Lastmomentanzeiger in Langsrichtung und Last-
momentbegrenzer in Lingsrichtung

8.9.2009

CEN

EN 15011:2011+A1:2014
Krane — Briicken- und Portalkrane

11.7.2014

EN 15011:2011
Anmerkung 2.1

31.8.2014
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CEN EN ISO 15012-4:2016 9.6.2017
Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweiflen
und bei verwandten Verfahren — Einrichtungen
zum Erfassen und Abscheiden von Schweif3-
rauch — Teil 4: Allgemeine Anforderungen
(ISO 15012-4:2016)

CEN EN 15027:2007+A1:2009 8.9.2009
Transportable Wand- und Seilsigen fir den
Baustelleneinsatz — Sicherheit

CEN EN 15056:2006+A1:2009 8.9.2009
Krane — Anforderungen an Spreader zum
Umschlag von Containern

CEN EN 15059:2009+A1:2015 15.1.2016 EN 15059:2009 29.2.2016
Pistenpflegegerdte — Sicherheitsanforderungen Anmerkung 2.1

CEN EN 15061:2007+A1:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Bandbehandlungsanlagen und Ein-
richtungen

CEN EN 15067:2007 8.9.2009
Kunststoff- und Gummimaschinen — Folienver-
arbeitungsmaschinen fiirr Beutel und Sicke —
Sicherheitsanforderungen

CEN EN 15093:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Warmflachwalzwerke

CEN EN 15094:2008 8.9.2009
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Kaltflachwalzwerke

CEN EN 15095:2007+A1:2008 8.9.2009
Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fach-
bodenregale, Umlaufregale und Lagerlifte — Si-
cherheitsanforderungen

CEN EN 15162:2008 8.9.2009
Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein — Sicherheitsan-
forderungen fuir Gattersigen

CEN EN 15163:2008 8.9.2009
Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein — Sicherheit —
Anforderungen fir Diamantseilsigen

CEN EN 15164:2008 8.9.2009

Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein — Sicherheit —
Anforderungen fiir Ketten- und Gurt-Stein-
schrimmmaschinen
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CEN

EN 15166:2008

Nahrungsmittelmaschinen — Automatische Riik-
kenspaltmaschinen fiir Schlachttierkorper — Si-
cherheits- und Hygieneanforderungen

8.9.2009

CEN

EN 15268:2008
Tankstellen — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen an die Bauweise von Tauchpumpen-Bau-

gruppen

8.9.2009

CEN

EN 15503:2009+A2:2015
Gartengerdte — Blasgerdte, Sauggerdte und Blas-|
Sauggerite fiir den Garten — Sicherheit

13.5.2016

EN 15503:2009
+A1:2013
Anmerkung 2.1

30.6.2017

CEN

EN 15572:2015

Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein — Sicherheit —
Anforderungen fir Kantenschleifmaschinen

15.1.2016

CEN

EN 15695-1:2017
Landwirtschaftliche Traktoren und selbstfahrende
Pflanzenschutzgerdte — Schutz der Bedienungs-
person (Fahrer) vor gefihrlichen Substanzen —
Teil 1: Kabinen-Klassifizierung, Anforderungen
und Priifverfahren

Dies ist die erste
Veroftentlichung

EN 15695-1:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2018

CEN

EN 15695-2:2017

Landwirtschaftliche Traktoren und selbstfahrende
Pflanzenschutzgerite — Schutz der Bedienungs-
person (Fahrer) vor gefihrlichen Substanzen —
Teil 2: Filter, Anforderungen und Priifverfahren

Dies ist die erste
Veroftentlichung

EN 15695-2:2009
Anmerkung 2.1

30.6.2018

CEN

EN 15700:2011
Sicherheit von Bandforderern fiir Wintersport-
oder Freizeitaktivititen

29.2.2012

CEN

EN ISO 15744:2008

Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Ma-
schinen — Gerduschmessverfahren — Verfahren
der Genauigkeitsklasse 2 (ISO 15744:2002)

8.9.2009

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Bahnanwendungen — Oberbau — Zwei-Wege-
Maschinen und zugehorige Ausstattung — Teil 2:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen

29.2.2012

EN 15746-2:2010
Anmerkung 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15774:2010
Nahrungsmittelmaschinen — Maschinen zur
Herstellung von frischen und gefullten Teigwaren
(Tagliatelle, Cannelloni, Ravioli, Tortellini, Orec-
chiette und Gnocchi) — Sicherheits- und Hygie-
neanforderungen

8.4.2011
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CEN EN 15811:2014 15.1.2016 EN 15811:2009 29.2.2016
Landmaschinen —  Feststehende trennende Anmerkung 2.1
Schutzeinrichtungen und trennende Schutzein-
richtungen mit Verriegelung mit oder ohne
Verriegelungseinrichtung fiir bewegliche Teile
der Kraftiibertragung (ISO/TS 28923:2012, mo-
difiziert)

CEN EN 15830:2012 24.8.2012
Gelidndegingige Flurforderzeuge mit verdnderli-
cher Reichweite — Sichtverhiltnisse — Priifver-
fahren und Verifizierung

CEN EN 15861:2012 24.8.2012
Nahrungsmittelmaschinen — Réucheranlagen —
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 15895:2011 18.11.2011
Kartuschenbetriebene handgehaltene Werkzeu-
ge — Sicherheit — Befestigungs- und Markier-
werkzeuge

CEN EN 15949:2012 5.6.2012
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Stab-, Formstahl- und Drahtwalzwerke

CEN EN 15954-2:2013 28.11.2013
Bahnanwendungen — Oberbau — Anhinger und
zugehorige Ausstattung — Teil 2: Allgemeine
Sicherheitsanforderungen

CEN EN 15955-2:2013 28.11.2013
Bahnanwendungen — Oberbau — Ausgleisbare
Maschinen und zugehorige Ausstattung — Teil 2:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen

CEN EN 15997:2011 29.2.2012
Gelidndegingige Fahrzeuge (ATV — Quads) —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priif-
verfahren
EN 15997:2011/AC:2012

CEN EN 16005:2012 5.4.2013
Kraftbetdtigte Ttiren — Nutzungssicherheit —
Anforderungen und Priifverfahren
EN 16005:2012/AC:2015

CEN EN 16029:2012 24.8.2012

Motorisierte (ride-on) Fahrzeuge ohne Zulassung
fiir den offentlichen Strafenverkehr, bestimmt fiir
den Transport von Personen — Einspurige zwei-
radrige Kraftfahrzeuge — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren
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CEN EN ISO 16089:2015 13.5.2016 EN 13218:2002 30.6.2017
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Ortsfeste +A1:2008
Schleifmaschinen (ISO 16089:2015) Anmerkung 2.1
CEN EN ISO 16093:2017 Dies ist die erste EN 13898:2003 30.6.2018
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Sigema-| Veroffentlichung +A1:2009
schinen fiir die Kaltbearbeitung von Metall (ISO Anmerkung 2.1
16093:2017)
CEN EN ISO 16119-1:2013 28.11.2013
Land- und Forstmaschinen — Pflanzenschutz-
gerdte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmit-
teln  und  flissigen  Diingemitteln — —
Umweltschutz — Teil 1: Allgemeines (ISO
16119-1:2013)
CEN EN ISO 16119-2:2013 28.11.2013
Land- und Forstmaschinen — Pflanzenschutz-
gerdte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmit-
teln  und  flussigen  Diingemitteln  —
Umweltschutz — Teil 2: Feldspritzgerite und
vergleichbare Gerite (ISO 16119-2:2013, korri-
gierte Fassung 2017-03)
CEN EN ISO 16119-3:2013 28.11.2013
Land- und Forstmaschinen — Pflanzenschutz-
gerdte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmit-
teln  und  flissigen  Diingemitteln ~ —
Umweltschutz — Teil 3: Sprithgerite fiir Raum-
kulturen und vergleichbare Gerite (ISO 16119-
3:2013)
CEN EN ISO 16119-4:2014 15.1.2016
Land- und Forstmaschinen — Umweltanforde-
rungen an Pflanzenschutzgerite — Teil 4: Fest
installierte und teilbewegliche Gerdte (ISO
16119-4:2014)
CEN EN 16191:2014 13.2.2015 EN 815:1996 13.2.2015
Tunnelbaumaschinen —  Sicherheitstechnische +A2:2008
Anforderungen EN 12336:2005
+A1:2008
Anmerkung 2.1
CEN EN 16203:2014 13.2.2015
Sicherheit von Flurforderzeugen — Prifung der
dynamischen Standsicherheit — Gegengewichts-
stapler
CEN EN 16228-1:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerite fir Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen EN 996:1995
+A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16228-2:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerdte fur Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 2: Mobile Bohrgerite fir EN 996:1995
Tiefbau, Geotechnik und Gewinnung +A3:2009

Anmerkung 2.1
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CEN EN 16228-3:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerdte fur Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 3: Gerite fir das gerichtete EN 996:1995
Horizontalbohrverfahren (HDD) +A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16228-4:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerite fir Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 4: Gerite fir Griindungsarbei- EN 996:1995
ten +A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16228-5:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerite fir Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 5: Gerite fur Schlitzwandarbei- EN 996:1995
ten +A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16228-6:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerite fir Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 6: Gerite fiir Injektionsarbeiten EN 996:1995
+A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16228-7:2014 13.2.2015 EN 791:1995 13.2.2015
Gerdte fur Bohr- und Griindungsarbeiten — +A1:2009
Sicherheit — Teil 7: Auswechselbare Zusatzaus- EN 996:1995
riistungen +A3:2009
Anmerkung 2.1
CEN EN 16230-1:2013+A1:2014 15.1.2016 EN 16230-1:2013 29.2.2016
Freizeitkarts — Teil 1: Sicherheitstechnische Anmerkung 2.1
Anforderungen und Prifverfahren fur Karts
CEN EN ISO 16230-1:2015 15.1.2016
Landmaschinen und Traktoren — Sicherheit von
elektrischen und elektronischen Bauteilen und
Systemen mit hoherer Spannung — Teil 1:
Generelle Anforderungen (ISO 16230-1:2015)
CEN EN ISO 16231-1:2013 28.11.2013
Selbstfahrende Maschinen in der Landwirt-
schaft — Bewertung der Stabilitit — Teil 1:
Richtlinien (ISO 16231-1:2013)
CEN EN 1SO 16231-2:2015 15.1.2016
Selbstfahrende Landmaschinen — Bewertung der
Standfestigkeit — Teil 2: Bestimmung der
statischen ~ Standfestigkeit und Priifverfahren
(ISO 16231-2:2015)
CEN EN 16246:2012 5.4.2013

Landmaschinen — Heckbaggerlader — Sicherheit
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CEN

EN 16252:2012

Maschinen zum Verdichten von Abfillen oder
recyclebaren Materialien — Horizontal arbei-
tende Ballenpressen — Sicherheitsanforderungen

5.4.2013

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015

Flurforderzeuge — Sicherheitsanforderungen und
Verifizierung — Teil 1: Zusitzliche Anforderun-
gen fur motorkraftbetriebene Flurforderzeuge mit
Ausnahme von fahrerlosen Flurforderzeugen,
Staplern mit verdnderlicher Reichweite und
Lasten- und Personentransportfahrzeugen

15.1.2016

EN 16307-1:2013
Anmerkung 2.1

29.2.2016

CEN

EN 16307-5:2013

Flurforderzeuge — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Verifizierung — Teil 5: Zusitzliche
Anforderungen fur mitgingerbetriebene Flurfor-
derzeuge

11.7.2014

CEN

EN 16307-6:2014

Flurforderzeuge — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Verifizierung — Teil 6: Zusitzliche
Anforderungen fiir Lasten- und Personentrans-
portfahrzeuge

11.7.2014

CEN

EN 16327:2014
Feuerwehrwesen =~ —  Druckzumischanlagen
(DZA) und Druckluftschaumanlagen (DLS)

11.7.2014

CEN

EN 16474:2015
Kunststoff- und Gummimaschinen — Reifenvul-
kanisiermaschinen — Sicherheitsanforderungen

15.1.2016

CEN

EN 16486:2014

Maschinen zum Verdichten von Abfillen oder
recyclebaren Materialien — Verdichter — Sicher-
heitsanforderungen

15.1.2016

CEN

EN 16500:2014

Maschinen zum Verdichten von Abfillen oder
recyclebaren Materialien — Vertikale Ballenpres-
sen — Sicherheitsanforderungen

15.1.2016

CEN

EN 16590-3:2014

Traktoren und Maschinen fir die Land- und
Forstwirtschaft — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 3: Serienentwicklung, Hard-
ware, Software (ISO 25119-3:2010 modifiziert)

13.2.2015

CEN

EN 16590-4:2014

Traktoren und Maschinen fiir die Land- und
Forstwirtschaft — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 4: Fertigung, Betrieb, Modi-
fikation und unterstiitzende Prozesse (ISO
25119-4:2010 modifiziert)

13.2.2015
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CEN EN 16743:2016 9.9.2016
Nahrungsmittelmaschinen ~—  Automatische
Schneidemaschinen fiir den industriellen Ein-
satz — Sicherheits- und Hygieneanforderungen

CEN EN 16774:2016 9.9.2016
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen an Stahlkonverter und zugehorige Ein-
richtungen

CEN EN 16851:2017 9.6.2017
Krane — Leichtkransysteme

CEN EN ISO 17916:2016 9.9.2016
Sicherheit von Maschinen zum thermischen
Trennen (ISO 17916:2016)

CEN EN ISO 18217:2015 15.1.2016 EN 1218-4:2004 31.3.2016
Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — +A2:2009
Kantenanleimmaschinen mit Kettenbandvor- Anmerkung 2.1
schub (ISO 18217:2015)

CEN EN ISO 19085-1:2017 Dies ist die erste
Holzbearbeitungsmaschinen —  Sicherheit —| Veroffentlichung
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen (ISO
19085-1:2017)

CEN EN ISO 19085-2:2017 Dies ist die erste
Holzbearbeitungsmaschinen —  Sicherheit —| Veroffentlichung
Teil 2: Horizontale Plattenkreissdgemaschinen
mit Druckbalken (ISO 19085-2:2017)

CEN EN ISO 19085-5:2017 Dies ist die erste EN 1870-18:2013 30.6.2018
Holzbearbeitungsmaschinen — = Sicherheit —| Veréffentlichung Anmerkung 2.1
Teil 5: Formatkreissigemaschinen (ISO 19085-

5:2017)

CEN EN ISO 19432:2012 15.11.2012 EN ISO 19432:2008 31.1.2013
Baumaschinen und -ausriistungen — Tragbare, Anmerkung 2.1
handgefiihrte Trennschleifmaschinen mit Ver-
brennungsmotor —  Sicherheitsanforderungen
(ISO 19432:2012)

CEN EN ISO 19932-1:2013 28.11.2013
Pflanzenschutzgerdte — Tragbare Gerite —

Teil 1: Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen (ISO 19932-1:2013)
CEN EN ISO 19932-2:2013 28.11.2013

Pflanzenschutzgerite — Tragbare Gerite —
Teil 2: Priifverfahren (ISO 19932-2:2013)




C 92/70

Amtsblatt der Europdischen Union

9.3.2018

2

G)

4

()

CEN

EN ISO 20361:2015
Flissigkeitspumpen und -pumpenaggregate —
Gerduschmessung — Genauigkeitsklassen 2 und
3 (ISO 20361:2015)

9.9.2016

EN ISO 20361:2009
Anmerkung 2.1

31.12.2015

CEN

EN ISO 22867:2011

Forst- und Gartenmaschinen — Schwingungs-
messnorm fiir handgehaltene Maschinen mit
Verbrennungsmotor — Schwingungen an den
Handgriffen (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008
Anmerkung 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 22868:2011
Forst- und Gartenmaschinen — Gerduschmess-
norm fur handgehaltene Maschinen mit Verbren-
nungsmotor — Verfahren der Genauigkeitsklasse
2 (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008
Anmerkung 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2015

Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Drehma-
schinen (ISO 23125:2015, korrigierte Fassung
2016-03-15)

15.1.2016

EN ISO 23125:2010
Anmerkung 2.1

29.2.2016

CEN

EN ISO 28139:2009

Land- und Forstmaschinen — Riickentragbare,
verbrennungsmotorbetriebene Sprithgerate — Si-
cherheitsanforderungen (ISO 28139:2009)

18.12.2009

CEN

EN ISO 28881:2013
Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Funkener-
odiermaschinen (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001
+A1:2009
Anmerkung 2.1

28.2.2014

EN ISO 28881:2013/AC:2013

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 1: Winkelschleifer und Vertikal-
schleifer (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

Dies ist die erste
Veroffentlichung

Anmerkung 3

30.6.2018

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 2: Schrauber, Mutterndreher und
Schraubendreher (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 3: Poliermaschinen sowie Rota-
tionsschleifer, Schwingschleifer und
Exzenterschleifer (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010
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CEN

EN ISO 28927-4:2010

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 4: Geradschleifer ohne Spann-
zange (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 5: Bohrmaschinen und Schlag-
bohrmaschinen (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.1.2016

Anmerkung 3

31.3.2016

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 6: Stampfer (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 7: Blechscheren und Knabber
(ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 8: Sdgen, Feilen und Maschinen
fir Poliernadeln mit hin- und hergehender
Bewegung sowie kleine Sdgen mit Schwing- oder
Drehbewegung (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

13.5.2016

Anmerkung 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 9: Abklopfer und Nadelentroster
(ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 10: Bohrhammer, Schlaghim-
mer und Aufbruchhimmer (ISO 28927-
10:2011)

18.11.2011

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 11: Steinbearbeitungsmaschinen
(ISO 28927-11:2011)

20.7.2011




C92/72 Amtsblatt der Europdischen Union 9.3.2018
1 ) 3) (4) )
CEN EN ISO 28927-12:2012 5.4.2013

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen —
Messverfahren zur Ermittlung der Schwingungs-
emission — Teil 12: Geradschleifer mit Spann-
zange (ISO 28927-12:2012)

Typ-B-Normen
Typ-B-Normen befassen sich mit bestimmten Aspekten der Maschinensicherheit oder bestimmten Arten von Schutzeinrichtungen, die
tiber eine grofle Bandbreite von Maschinenkategorien verwendet werden kénnen. Die Anwendung der Spezifikationen von Typ-B-
Normen begriindet eine Konformititsvermutung mit den hierdurch abgedeckten grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie,
wenn aus einer Typ-C-Norm oder der Risikobeurteilung des Herstellers hervorgeht, dass eine durch die Typ-B-Norm festgelegte technische
Losung fiir die betreffende Kategorie oder fiir das entsprechende Modell der Maschine angemessen ist. Die Anwendung von Typ-B-
Normen, die Spezifikationen fiir gesondert in Verkehr gebrachte Sicherheitsbauteile enthalten, ergibt eine Konformitatsvermutung fiir die
betreffenden Sicherheitsbauteile hinsichtlich der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die durch die Normen
abgedeckt werden.

Cenelec EN 60204-1:2006 26.5.2010
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrii-
stung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
IEC 60204-1:2005 (modifiziert)
EN 60204-1:2006/A1:2009 26.5.2010 Anmerkung 3 1.2.2012
[EC 60204-1:2005/A1:2008
EN 60204-1:2006/AC:2010
Cenelec EN 60204-11:2000 26.5.2010
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrii-
stung von Maschinen — Teil 11: Anforderungen
an Hochspannungsausriistung fir Spannungen
iiber 1000 V Wechselspannung oder 1500 V
Gleichspannung aber nicht iiber 36 kV
IEC 60204-11:2000
EN 60204-11:2000/AC:2010
Cenelec EN 60204-32:2008 18.12.2009
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrii-
stung von Maschinen — Teil 32: Anforderungen
fur Hebezeuge
IEC 60204-32:2008
Cenelec EN 60204-33:2011 18.11.2011
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriis-
tungen von Maschinen — Teil 33: Anforderungen
an Fertigungseinrichtungen fiir Halbleiter
[EC 60204-33:2009 (modifiziert)
Cenelec EN 61310-1:2008 18.12.2009

Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzei-
chen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, horbare und tastbare Signale

IEC 61310-1:2007
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Cenelec EN 61310-2:2008 18.12.2009
Sicherheiten von Maschinen — Anzeigen, Kenn-
zeichen und Bedienen — Teil 2: Anforderungen
an die Kennzeichnung

IEC 61310-2:2007

Cenelec EN 61310-3:2008 18.12.2009
Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzei-
chen und Bedienen — Teil 3: Anforderungen an
die Anordnung und den Betrieb von Bedienteilen
(Stellteilen)

IEC 61310-3:2007

Cenelec EN 61496-1:2013 11.4.2014 EN 61496-1:2004 10.5.2015
Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos + A1:2008
wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: All- Anmerkung 2.1

gemeine Anforderungen und Priifungen
IEC 61496-1:2012

Cenelec EN 61800-5-2:2007 18.12.2009
Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstell-
barer Drehzahl — Teil 5-2: Anforderungen an die
Sicherheit — Funktionale Sicherheit

IEC 61800-5-2:2007

Cenelec EN 62061:2005 26.5.2010
Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicher-
heit sicherheitsbezogener elektrischer, elektro-
nischer und programmierbarer elektronischer
Steuerungssysteme

IEC 62061:2005

EN 62061:2005/A1:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 18.12.2015
[EC 62061:2005/A1:2012

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A2:2015 15.1.2016 Anmerkung 3 31.7.2018
IEC 62061:2005/A2:2015

Typ-C-Normen

Typ-C-Normen enthalten Spezifikationen fiir eine bestimmte Maschinenkategorie. Die unterschiedlichen Maschinenarten, die zu der
durch eine Typ-C-Norm abgedeckten Kategorie zdhlen, weisen einen gleichartigen Verwendungszweck auf und sind durch gleichartige
Gefihrdungen gekennzeichnet. Typ-C-Normen koénnen auf Typ-A- oder Typ-B-Normen verweisen, wobei angegeben wird, welche der
Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm auf die betreffende Maschinenkategorie anwendbar sind. Wenn fiir einen bestimmten
Aspekt der Maschinensicherheit eine Typ-C-Norm von den Spezifikationen einer Typ-A- oder Typ-B-Norm abweicht, haben die
Spezifikationen der Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm. Die Anwendung der
Spezifikationen einer Typ-C-Norm auf der Grundlage der Risikobeurteilung des Herstellers, ergibt eine Konformititsvermutung mit den
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, die durch die Norm abgedeckt sind.
Bestimmte Typ-C-Normen sind als eine aus mehreren Teilen bestehende Reihe aufgebaut. Teil 1 enthalt allgemeine Spezifikationen fiir
eine Maschinenfamilie und andere Teile der Norm enthalten Spezifikationen fiir bestimmte zu dieser Familie gehorende
Maschinenkategorien, durch die die allgemeinen Spezifikationen von Teil 1 ergidnzt oder abgewandelt werden. Fiir Typ-C-Normen, die
nach diesem Schema aufgebaut sind, ergibt sich die Konformititsvermutung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinen-
richtlinie aus der Anwendung des allgemeinen Teils 1 der Norm in Verbindung mit dem einschlagigen spezifischen Teil der Norm.
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Cenelec

EN 50223:2015
Stationire elektrostatische Flockanlagen fir ent-
ziindbaren Flock — Sicherheitsanforderungen

15.1.2016

EN 50223:2010
Anmerkung 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50348:2010

Stationdre Ausriistung zum elektrostatischen
Beschichten mit nichtentziindbaren fliissigen
Beschichtungsstoffen —  Sicherheitsanforderun-
gen

26.5.2010

EN 50348:2010/AC:2010

Cenelec

EN 50434:2014

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Besondere
Anforderungen fur netzbetriebene Schredder,
Hicksler und Zerkleinerer

13.2.2015

Cenelec

EN 50569:2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Besondere
Anforderungen fiir elektrische Wascheschleudern
fur den gewerblichen Gebrauch

11.4.2014

Cenelec

EN 50570:2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fiur den Hausge-
brauch und dhnliche Zwecke — Besondere
Anforderungen fiir elektrische Trommeltrockner
fir den gewerblichen Gebrauch

11.4.2014

Cenelec

EN 50571:2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Besondere
Anforderungen fiir elektrische Waschmaschinen
fur den gewerblichen Gebrauch

11.4.2014

Cenelec

EN 50580:2012

Sicherheit handgefithrter motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Besondere Anforderungen fiir
Spritzpistolen

5.6.2012

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Anmerkung 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Sicherheit elektrischer Geridte fir den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-91:
Besondere Anforderungen fur handgefithrte Ra-
sentrimmer und Rasenkantenschneider

IEC 60335-2-91:2008 (modifiziert)

13.2.2015

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-92:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte netz-
betriebene Rasen-Vertikutierer und Rasen-Liifter
IEC 60335-2-92:2002 (modifiziert)

13.2.2015
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Cenelec EN 50636-2-94:2014 13.2.2015

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-

brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-94:

Besondere Anforderungen fiir Grasscheren mit

Scherblattern

IEC 60335-2-94:2008 (modifiziert)
Cenelec EN 50636-2-100:2014 13.2.2015

Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-

brauch und ahnliche Zwecke — Teil 2-100:

Besondere Anforderungen fur handgehaltene

netzbetriebene Laubgebldse und/oder -sauger

[EC 60335-2-100:2002 (modifiziert)
Cenelec EN 50636-2-107:2015 15.1.2016

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-

brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-107:

Besondere Anforderungen fiir batteriebetriebene

Roboter-Rasenméher

[EC 60335-2-107:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60204-31:2013 11.4.2014

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrii-

stung von Maschinen — Teil 31: Besondere

Sicherheits- und EMV-Anforderungen an Ndahma-

schinen, Niheinheiten und Nihanlagen

IEC 60204-31:2013
Cenelec EN 60335-1:2012 5.6.2012 EN 60335-1:2002 21.11.2014

Sicherheit elektrischer Geridte fir den Hausge- + A11:2004

brauch und ahnliche Zwecke — Teil 1: All- + A12:2006

gemeine Anforderungen + A13:2008

[EC 60335-1:2010 (modifiziert) + A14:2010

+ A15:2011
+ A1:2004
Anmerkung 2.1

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014 15.1.2016 Anmerkung 3 29.2.2016
Cenelec EN 60335-2-8:2015 13.5.2016

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-

brauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-8:

Besondere Anforderungen fiir Rasiergerite, Haar-

schneidemaschinen und dhnliche Gerite

IEC 60335-2-8:2012 (modifiziert)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016 9.9.2016 Anmerkung 3 28.12.2018

[EC 60335-2-8:2012/A1:2015
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Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-
brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-23:
Besondere Anforderungen fur Gerdte zur Be-
handlung von Haut oder Haar

IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016

EN 60335-2-23:2003/A2:2015
[EC 60335-2-23:2003/A2:2012 (modifiziert)

15.1.2016

Anmerkung 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und ihnliche Zwecke — Teil 2-36:
Besondere Anforderungen fiir elektrische Herde,
Brat- und Backofen und Kochplatten fiir den
gewerblichen Gebrauch

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Anmerkung 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-37:
Besondere Anforderungen fiir elektrische Friteu-
sen fir den gewerblichen Gebrauch

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Anmerkung 3

13.2.2015

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

9.9.2016

Anmerkung 3

25.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-40:
Besondere Anforderungen fiir elektrisch betrie-
bene Warmepumpen, Klimagerite und Raumluft-
Entfeuchter

IEC 60335-2-40:2002 (modifiziert)

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Anmerkung 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Anmerkung 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (modifiziert)

28.11.2013

Anmerkung 3

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
[EC 60335-2-40:2002/A2:2005 (modifiziert)

28.11.2013

Anmerkung 3

28.11.2013
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EN 60335-2-40:2003/A13:2012 28.11.2013 Anmerkung 3 11.7.2014

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
Cenelec EN 60335-2-42:2003 5.4.2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fir den Hausge-

brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-42:

Besondere Anforderungen fiir elektrische Heif3-

umluftofen, Dampfgerite und Heifluftdimpfer

fur den gewerblichen Gebrauch

IEC 60335-2-42:2002

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

EN 60335-2-42:2003/A11:2012 5.4.2013 Anmerkung 3 13.2.2015
Cenelec EN 60335-2-47:2003 5.4.2013

Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-

brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-47:

Besondere Anforderungen fiir elektrische Koch-

kessel fur den gewerblichen Gebrauch

IEC 60335-2-47:2002

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A11:2012 5.4.2013 Anmerkung 3 13.2.2015
Cenelec EN 60335-2-48:2003 5.4.2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fir den Hausge-

brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-48:

Besondere Anforderungen fuir elektrische Strahl-

ungsgrillgerdte und Toaster fur den gewerblichen

Gebrauch

IEC 60335-2-48:2002

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A11:2012 5.4.2013 Anmerkung 3 13.2.2015
Cenelec EN 60335-2-49:2003 5.4.2013

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-

brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-49:

Besondere Anforderungen fiir elektrische Gerite

zum Warmhalten von Nahrungsmitteln und

Geschirr fur den gewerblichen Gebrauch

IEC 60335-2-49:2002

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A11:2012 5.4.2013 Anmerkung 3 13.2.2015
Cenelec EN 60335-2-65:2003 5.4.2013

Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-
brauch und Zdhnliche Zwecke — Teil 2-65:
Besondere Anforderungen fur Luftreinigungsge-
rite

IEC 60335-2-65:2002




C92/78 Amtsblatt der Europdischen Union 9.3.2018
(1) 2 G) 4 ()
EN 60335-2-65:2003/A11:2012 5.4.2013 Anmerkung 3 13.2.2015
Cenelec EN 60335-2-67:2012 15.11.2012 EN 60335-2-67:2009 3.5.2015
Sicherheit elektrischer Gerite fir den Hausge- Anmerkung 2.1
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-67:
Besondere Anforderungen fiir Bodenbehand-
lungsmaschinen fiir den gewerblichen Gebrauch
IEC 60335-2-67:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-68:2012 15.11.2012 EN 60335-2-68:2009 3.5.2015
Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge- Anmerkung 2.1
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-68:
Besondere Anforderungen fiir Sprithextraktions-
maschinen fiir den gewerblichen Gebrauch
IEC 60335-2-68:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-69:2012 15.11.2012 EN 60335-2-69:2009 28.3.2015
Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge- Anmerkung 2.1
brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-69:
Besondere Anforderungen fiir Staub- und Wasser-
sauger fiir den gewerblichen Gebrauch
[EC 60335-2-69:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-72:2012 15.11.2012 EN 60335-2-72:2009 3.5.2015
Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge- Anmerkung 2.1
brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-72:
Besondere Anforderungen fir Bodenbehand-
lungsmaschinen, mit oder ohne Fahrantrieb, fiir
den gewerblichen Gebrauch
[EC 60335-2-72:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-77:2010 8.4.2011
Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-
brauch und &dhnliche Zwecke — Teil 2-77:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte elek-
trisch betriebene Rasenmiher
[EC 60335-2-77:2002 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-79:2012 15.11.2012 EN 60335-2-79:2009 3.4.2015
Sicherheit elektrischer Geridte fir den Hausge- Anmerkung 2.1
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-79:
Besondere Anforderungen fiir Hochdruckreiniger
und Dampfreiniger
[EC 60335-2-79:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-89:2010 9.9.2016

Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-89:
Besondere  Anforderungen fiir  gewerbliche
Kiihl-/Gefriergerite mit eingebautem oder getren-
ntem Verfliissigersatz oder Motorverdichter

IEC 60335-2-89:2010
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EN 60335-2-89:2010/A1:2016 9.9.2016 Anmerkung 3 12.2.2019
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (modifiziert)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017 Dies ist die erste Anmerkung 3 3.7.2020
[EC 60335-2-89:2010/A2:2015 (modifiziert) Veroftentlichung
Cenelec EN 60335-2-95:2015 15.1.2016
Sicherheit elektrischer Gerdte fir den Hausge-
brauch und ahnliche Zwecke — Teil 2-95:
Besondere Anforderungen fir Antriebe von
Garagentoren mit Senkrechtbewegung zur Ver-
wendung im Wohnbereich
IEC 60335-2-95:2011 (modifiziert)
EN 60335-2-95:2015/A1:2015 15.1.2016 Anmerkung 3 15.6.2018
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015
Cenelec EN 60335-2-97:2006 15.1.2016
Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-97:
Besondere Anforderungen fiir Rollliden, Marki-
sen, Jalousien und dhnliche Einrichtungen
IEC 60335-2-97:2002 (modifiziert) + A1:2004
(modifiziert)
EN 60335—2—97:2006/A12:2015 15.1.2016 Anmerkung 3 29.9.2017
Cenelec EN 60335-2-102:2016 9.9.2016
Sicherheit elektrischer Gerdte fir den Hausge-
brauch und ahnliche Zwecke — Teil 2-102:
Besondere Anforderungen fiir Gas-, Ol- und
Festbrennstoffgerate mit elektrischen Anschliis-
sen
[EC 60335-2-102:2004 (modifiziert)
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (modifiziert) +
A1:2008 (modifiziert)
[EC 60335-2-102:2004/A2:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60335-2-103:2015 15.1.2016
Sicherheit elektrischer Gerdte fur den Hausge-
brauch und ahnliche Zwecke — Teil 2-103:
Besondere Anforderungen fiir Antriebe fiir Tore,
Tiiren und Fenster
IEC 60335-2-103:2006 (modifiziert) + A1:2010
(modifiziert)
Cenelec EN 60519-1:2015 15.1.2016

Sicherheit in Elektrowdrmeanlagen und Anlagen
fir elektromagnetische Bearbeitungsprozesse —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 60519-1:2015




C 92/80

Amtsblatt der Europdischen Union

9.3.2018

(1)

2

G)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-1: Besondere An-
forderungen fuir =~ Bohrmaschinen  und
Schlagbohrmaschinen

[EC 60745-2-1:2003 (modifiziert) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-3: Besondere An-
forderungen fur Schleifer, Polierer und Schleifer
mit Schleifblatt

[EC 60745-2-3:2006 (modifiziert) + A1:2010
(modifiziert)

18.11.2011

EN 60745-2-3:2011/A2:2013
[EC 60745-2-3:2006/A2:2012 (modifiziert)

28.11.2013

Anmerkung 3

25.2.2016

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Anmerkung 3

21.4.2016

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.1.2016

Anmerkung 3

17.11.2017

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

13.5.2016

Anmerkung 3

28.9.2018

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-6: Besondere An-
forderungen fur Himmer

[EC 60745-2-6:2003 (modifiziert) + A1:2006

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-11: Besondere An-
forderungen fiir Sdgen mit hin- und hergehendem
Sageblatt (Stichsigen und Sibelsigen)

IEC 60745-2-11:2003 (modifiziert) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-12: Besondere An-
forderungen fur Innenriittler

IEC 60745-2-12:2003 (modifiziert) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-13: Besondere An-
forderungen fur Kettensagen

IEC 60745-2-13:2006 (modifiziert)

18.12.2009

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Anmerkung 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-15: Besondere An-
forderungen fur Heckenscheren

[EC 60745-2-15:2006 (modifiziert)

18.12.2009
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(1)

2
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()

EN 60745-2-15:2009/A1:2010
[EC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Anmerkung 3

28.11.2013

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-16: Besondere An-
forderungen fur Eintreibgerite

IEC 60745-2-16:2008 (modifiziert)

8.4.2011

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-17: Besondere An-
forderungen fur Oberfriasen und Kantenfrdsen
IEC 60745-2-17:2010 (modifiziert)

8.4.2011

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-18: Besondere An-
forderungen fur Umreifungswerkzeuge

IEC 60745-2-18:2003 (modifiziert) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-19: Besondere An-
forderungen fiir Flachdiibelfrasen

[EC 60745-2-19:2005 (modifiziert)

18.12.2009

EN 60745-2-19:2009/A1:2010
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Anmerkung 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-20: Besondere An-
forderungen fur Bandsdgen

IEC 60745-2-20:2003 (modifiziert) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-21: Besondere An-
forderungen fiir Rohrreinigungsgerite

IEC 60745-2-21:2002 (modifiziert)

18.12.2009

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Anmerkung 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Handgefithrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-22: Besondere An-
forderungen fur Trennschleifmaschinen

[EC 60745-2-22:2011 (modifiziert)

18.11.2011

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Anmerkung 3

17.12.2015
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(1) 2 G) 4 ()
Cenelec EN 60745-2-23:2013 28.11.2013
Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeu-
ge — Sicherheit — Teil 2-23: Besondere An-
forderungen fiir  Stabschleifer und kleine
rotierende Elektrowerkzeuge
[EC 60745-2-23:2012 (modifiziert)
Cenelec EN 60947-5-3:2013 11.4.2014
Niederspannungsschaltgerite — Teil 5-3: Steuer-
gerite und Schaltelemente — Anforderungen fiir
Niherungsschalter mit definiertem Verhalten
unter Fehlerbedingungen (PDDB)
IEC 60947-5-3:2013
Cenelec EN 60947-5-5:1997 28.11.2013
Niederspannungsschaltgerite — Teil 5-5: Steuer-
gerdte und Schaltelemente — Elektrisches NOT-
AUS-Gerit mit mechanischer Verrastfunktion
IEC 60947-5-5:1997
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 28.11.2013 Anmerkung 3 28.11.2013
[EC 60947-5-5:1997/A1:2005
EN 60947-5-5:1997/A11:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 3.12.2015
EN 60947-5-5:1997/A2:2017 9.6.2017 Anmerkung 3 24.2.2020
[EC 60947-5-5:1997/A2:2016
Cenelec EN 61029-2-3:2011 18.11.2011
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Teil 2-3: Besondere Anforde-
rungen an Abrichthobel und Dickenhobel
[EC 61029-2-3:1993 (modifiziert) + A1:2001
Cenelec EN 61029-2-4:2011 18.11.2011
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Teil 2-4: Besondere Anforde-
rungen fur Tischschleifmaschinen
[EC 61029-2-4:1993 (modifiziert) + A1:2001
(modifiziert)
Cenelec EN 61029-2-5:2011 15.1.2016
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Teil 2-5: Besondere Anforde-
rungen fur Bandsdgen
[EC 61029-2-5:1993 (modifiziert) + A1:2001
(modifiziert)
EN 61029-2-5:2011/A11:2015 15.1.2016 Anmerkung 3 1.12.2016
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Cenelec EN 61029-2-8:2010 20.10.2010
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Teil 2-8: Besondere Anforde-
rungen an einspindelige senkrechte
Tischfrasmaschinen
IEC 61029-2-8:1995 (modifiziert) + A1:1999
Cenelec EN 61029-2-9:2012 5.4.2013 EN 61029-2-9:2009 3.9.2015
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek- Anmerkung 2.1
trowerkzeuge — Teil 2-9: Besondere Anforde-
rungen fiir Gehrungskappsigen
[EC 61029-2-9:1995 (modifiziert)
EN 61029-2-9:2012/A11:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 12.8.2016
Cenelec EN 61029-2-11:2012 5.4.2013 EN 61029-2-11:2009 3.9.2015
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek- Anmerkung 2.1
trowerkzeuge — Teil 2-11: Besondere Anforde-
rungen  fir  kombinierte  Tisch-  und
Gehrungssagen
[EC 61029-2-11:2001 (modifiziert)
EN 61029-2-11:2012/A11:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 12.8.2016
Cenelec EN 61029-2-12:2011 18.11.2011
Sicherheit transportabler motorbetriebener Elek-
trowerkzeuge — Teil 2-12: Besondere Anforde-
rungen fiir Gewindeschneidmaschinen
[EC 61029-2-12:2010 (modifiziert)
Cenelec EN 62841-1:2015 15.1.2016 EN 60335-1:2012 15.12.2021
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- + A11:2014
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und EN 60745-1:2009
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 1: All- + A11:2010
gemeine Anforderungen EN 61029-1:2009
IEC 62841-1:2014 (modifiziert) + A11:2010
Anmerkung 2.3
EN 62841-1:2015/AC:2015
Cenelec EN 62841-2-2:2014 15.1.2016 EN 60745-2-2:2010 21.8.2019
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-2:
Besondere Anforderungen fiir handgefithrte
Schrauber und Schlagschrauber (IEC 62841-2-
2:2014, modifiziert)
IEC 62841-2-2:2014
EN 62841-2-2:2014/AC:2015
Cenelec EN 62841-2-4:2014 15.1.2016 EN 60745-2-4:2009 21.8.2019

Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk-
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-4:
Besondere Anforderungen fir handgefiihrte
Schleifer und Polierer aufler Tellerschleifern (IEC
62841-2-4:2014, modifiziert)

IEC 62841-2-4:2014

+ A11:2011
Anmerkung 2.1
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EN 62841-2-4:2014/AC:2015
Cenelec EN 62841-2-5:2014 15.1.2016 EN 60745-2-5:2010 21.8.2019
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-5:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte
Kreissdgen (IEC 62841-2-5:2014, modifiziert)
IEC 62841-2-5:2014
Cenelec EN 62841-2-8:2016 9.6.2017 EN 60745-2-8:2009 2.5.2020
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-8:
Besondere Anforderungen fir handgefithrte
Blechscheren und Nibbler
IEC 62841-2-8:2016 (modifiziert)
Cenelec EN 62841-2-9:2015 15.1.2016 EN 60745-2-9:2009 21.8.2019
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-9:
Besondere Anforderungen fir handgefiihrte Ge-
windebohrer und Gewindeschneider
[EC 62841-2-9:2015 (modifiziert)
EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10
Cenelec EN 62841-2-10:2017 Dies ist die erste
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk-| Veroffentlichung
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-10:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte
Rithrwerke
[EC 62841-2-10:2017 (modifiziert)
Cenelec EN 62841-2-11:2016 9.9.2016 EN 60745-2-11:2010 23.12.2019
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-11:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte hin-
und hergehende Sigen
IEC 62841-2-11:2015 (modifiziert)
Cenelec EN 62841-2-14:2015 13.5.2016 EN 60745-2-14:2009 31.8.2019
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk- + A2:2010
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Anmerkung 2.1
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 2-14:
Besondere Anforderungen fiir handgefiihrte Ho-
bel
[EC 62841-2-14:2015 (modifiziert)
Cenelec EN 62841-3-1:2014 15.1.2016 EN 61029-2-1:2012 21.8.2019

Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk-
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 3-1:
Besondere Anforderungen fir transportable
Tischkreissigen (IEC 62841-3-1:2014, modifi-
ziert)

IEC 62841-3-1:2014

Anmerkung 2.1




9.3.2018 Amtsblatt der Europdischen Union C 92/85

1) ) (3) (4) (5)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

Cenelec EN 62841-3-6:2014 15.1.2016 EN 61029-2-6:2010 21.8.2019
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- Anmerkung 2.1
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 3-6:

Besondere Anforderungen fur transportable Dia-
mantbohrmaschinen mit Fliissigkeitssystem (IEC
62841-3-6:2014, modifiziert)

IEC 62841-3-6:2014

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

Cenelec EN 62841-3-9:2015 13.5.2016 EN 61029-2-9:2012 15.11.2019
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk- + A11:2013
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Anmerkung 2.1
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 3-9:
Besondere Anforderungen fiir transportable Ge-
hrungskappsigen

[EC 62841-3-9:2014 (modifiziert)

EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09

Cenelec EN 62841-3-10:2015 13.5.2016 EN 61029-2-10:2010 19.10.2019
Elektrische motorbetriebene handgefiihrte Werk- + A11:2013
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Anmerkung 2.1
Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 3-10:

Besondere Anforderungen fiir transportable
Trennschleifmaschinen
IEC 62841-3-10:2015 (modifiziert)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

Cenelec EN 62841-3-13:2017 Dies ist die erste
Elektrische motorbetriebene handgefithrte Werk-| Veroffentlichung
zeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und

Gartenmaschinen — Sicherheit — Teil 3-13:
Besondere Anforderungen fiir transportable
Bohrmaschinen

[EC 62841-3-13:2017 (modifiziert)

') ENO: Europiische Normungsorganisation:
% gsorg .
— CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http:/fwww.
cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Anmerkung 1:  Allgemein wird das Datum des Erloschens der Konformititsvermutung das Datum der Zuriicknahme sein
(,Dow"), das von der europidischen Normungsorganisation bestimmt wird, aber die Benutzer dieser
Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmeféllen anders sein kann.

Anmerkung 2.1: Die neue (oder geinderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum
festgelegten Datum gilt fir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.2: Die neue Norm hat einen grofferen Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum
gilt fur die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden oder
weiteren Anforderungen der einschligigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.3: Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt
fur die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden oder
weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union fiir jene Produkte oder
Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen. Die Vermutung der Konformitit
mit den grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschligigen Rechtsvorschriften der Union zu
Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungsbereich der (teilweise) ersetzten Norm,
aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht betroffen.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Anmerkung 3: Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen
Anderungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm besteht
folglich aus EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden, jedoch ohne die
zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm nicht mehr die
Vermutung der Konformitit mit den grundsitzlichen oder weiteren Anforderungen der einschligigen
Rechtsvorschriften der Union.

ANMERKUNG:

— Alle Anfragen zur Verfiigbarkeit der Normen miissen an eine der europidischen Normungsorganisationen oder an eine
nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ()
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wird.

— Normen werden von den europiischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und CENELEC
veroffentlichen auch in franzosischer und deutscher Sprache). Anschliefend werden die Titel der Normen von den
nationalen Normungsorganisationen in alle anderen benotigten Amtssprachen der Européischen Union tibersetzt. Die
Europdische Kommission ist fiir die Richtigkeit der Titel, die zur Verdffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden, nicht
verantwortlich.

— Verweise auf Berichtigungen ,...[AC:YYYY“ werden ausschlieflich zu Informationszwecken veroffentlicht. Be-
richtigungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und konnen
sich auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Franzosisch und/oder Deutsch) einer durch die europaischen
Normungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veroffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europdischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Amtssprachen der Européischen Union verfiigbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Verzeichnisse. Die
Europiische Kommission sorgt fiir die Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

— Mehr Informationen iiber harmonisierte und andere europdische Normen finden Sie online unter:

http:/[ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

() ABL C 338 vom 27.9.2014, S. 31.


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm



